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L'’An deux mille seize et le guatorze du mois de novembre (14.11.2018) 4 18h30, le Conseil
Municipal de CASTELSARRASIN, convoqué le 8 novermnbre 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire
de ses seances, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe BESIERS.

ETAIENT PRESENTS :

MM. BESIERS J-Ph. - REMIA A - Mme BAJON-ARNAL J. - M. KOZLOWSK| E.

Mme HURREAU-SAUVET N. - M. PONS M. - Mmes CARDONA M. - CAMPOURCY V.
MM. BENECH R. - DURIEU M. - DAL CORSO M. - LANNES S. - LALANE J-A.

Mmes QUEVAL G, - TRESSENS Ch. - M. IMBERT J-P. - Mmes DULUCQ M. - PECCOLO M-Ch.
M. FERVAL J-Ph. - Mme RIEDI S. - M. FRANCERIES Ph. - Mmes BETIN N. - FERNANDEZ F.
AUGE C. (& partir de la guestion n* 173 - M, ANGLES A, - Mme GAMBARA C. - MM, CHAUDERON B.
FOURMENT M. - Mmes COCULA V. - MALVESTIO M.

I

I

ABSENTS REPRESENTES !

Mme ROBIN N. qui a donné procuration a M. BESIERS J-Ph.
M. COSTES Th. qui a donné procuration a M. PONS M.
Mme AUGE C. (jusau la question »* 16) qui @ donné procuration a Mme FERNANDEZ F.

ABSENT NON EXCUSE :
M. BONNEVIE J-P.

Formant nombre suffisant pour délibérer,

En conformité & l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procéde
par voie de scrutin a ['glection d'un Secrétaire pris dans le sein de I'Assemblée,

Madame MALVESTIO Marie ayant obtenu la majorité des suffrages, a été déléguée pour remplir
ces fonctions qu'elle a acceptées.



WU la Loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a la Solidarité et au Renouvellement
Urbain ;

VU la Loi n® 2003-590 du 02 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » ;

VU la Loi n® 2009-967 du 3 aolt 2009 de programmation relative a la mise en ceuvre du Grenelle
de l'environnement {Grenelle 1)

VU la Loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
(Grenelle 2}

VU la Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour I'acces au logement et un urbanisme rénove |
VU la Loi n® 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour I'agriculture, I'alimentation et la forét :

VU la Loi n® 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative & |la simplification de |a vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives ;

VU la Loi « Macron » n® 2015-990 du 6 ao(t 2015 ;

VU le décret n® 2015-1783 relatif a la partie réglementaire du livre 1% du Code de I'urbanisme et &
la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme du 28 décembre 2015 :

VU le Code de I'Urbanisme

VU l'arréte prefectoral n® 2015106-0004 du 16 avril 2015, portant modification des statuts de |a
Communauté de Communes Terres de Confluences :

VU la délibération n® 06/2014/3*™-14 du 30 juin 2014 du Conseil Municipal, prescrivant la révision
du POS en PLU ;

VU la délibération n® 06/2015/2°™-10 du 23 juin 2015 du Conseil Communautaire, relative a la
poursuite de la révision du POS en PLU de Castelsarrasin par la Communauté de Communes
Terres de Confluences ;

VU la déliberation n® 06/2015-20 du 24 juin 2015 du Conseil Municipal, autorisant la Communauté
de Communes Terres de Confluences a poursuivre la révision du POS en PLU, engagée par la
Commune de Castelsarrasin ;

VU la delibération n°03/2016-12 du 30 mars 2016 du Conseil Municipal, complémentant les
objectifs poursuivis dans |le cadre de la révision du POS en PLU et intégrant le contenu modernisé
du PLU ;

VU la delibération n® 04/2016 du 07 avril 2016 du Conseil Communautaire, complémentant les
objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du POS en PLU et intégrant le contenu modernisé
du PLU

VU la deliberation n” 06/2016-1 du 30 juin 2016 du Conseil Municipal, attestant de la tenue du
debat du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) ;

VU la délibération n® 07/2016-10 du 21 juillet 2016 du Conseil Communautaire, attestant de la
tenue du debat du FADD ;



WU le bilan de la concertation ;

Par délibération du 30 juin 2014, la Commune a prescrit la révision du POS en PLU et a fixé les
modalites de concertation de manigre suivante

Movens d'infarmation a utiliser ;

- Affichage de la présente délibération pendant toute la durée des études nécessaires et

publicité dans la presse locale.

- Arlicle dans la presse locale et bulletin municipal.

- Réunion avec les associations.

- Reéunion publique avec la population.

- Information sur le site internet de la Commune.

- Exposition sous forme de panneaux installés en Mairie.

- Utilisation de tous moyens d'affichage a disposition de la Commune.

Moyens offerts au public pour s'exprimer et engager le débat -

- Mise a disposition d'un registre desting aux observations de toute personne intéressée en

Mairie.

- Possibilite d'écrire 8 Monsieur le Maire.

- Réunions publigues.

CONSIDERANT que la concertation s'est déroulée de maniére satisfaisante au regard des
modalites enoncées dans la délibération du 30 juin 2014 et que |e projet de PLU peut donc étre

arrété

IDISPOSITIF DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal ;

* approuve le bilan de la concertation ;

« dit que

- la présente deliberation ainsi que son annexe seront jointes au dossier du PLU arrété,

- la presente delibération sera :

* transmise au contréle de legalité,
» affichée pendant un mois & la Mairie de Castelsarrasin,
* publiée au recueil des actes administratifs.
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Adoptée par 27 voix pour
Et & abstentions (v ANGLES, Mme GAMBARA, M,

AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR COPIE CONFORME
AU REGISTRE DES DELIBERATIONS
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DELIBERATION N° 11/2016-2

OBJET : Planification - PLU de Castelsarrasin : Arrét du projet

L'An deux mille seize et le quatorze du mois de novembre (14.11.2016) a 18h30, le Conseil
Municipal de CASTELSARRASIN, convoguée le 8 novembre 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire
de ses séances, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe BESIERS,

ETAIENT PRESENTS :

MM. BESIERS J-Ph. - REMIA A - Mme BAJON-ARMNAL J. - M. KOZLOWSKI E.

Mme HURREAU-SAUVET N. - M. PONS M. - Mmes CARDONA M. - CAMPOURCY V.
MM. BENECH R. - DURIEU M. - DAL CORSO M. - LANNES S. - LALANE J-A,

Mmes QUEVAL G. - TRESSENS Ch. - M. IMBERT J-P. - Mmes DULUCQ M, - PECCOLD M-Ch.
M. FERVAL J-Ph. - Mme RIEDI S. - M. FRANCERIES Ph. - Mmes BETIN N. - FERNANDEZ F.
AUGE C. {a padir de la question n® 173 = M. ANGLES A. - Mme GAMBARA C. - MM. CHAUDERON B.
FOURMENT M. - Mmes COCULA V. - MALVESTIO M,

ABSENTS REPRESENTES :

Mme ROBIN N. qui a donné procuration 4 M, BESIERS J-Ph.
M. COSTES Th. gui a donné procuration a M. PONS M.
Mme AUGE C. (jusqu'a la question n® 18) qui @ donné procuration 3 Mme FERNANDEZ F.

ABSENT NON EXCUSE :
M. BONNEVIE J-P.

Farmant nombre suffisant pour délibérer.

En conformite a l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a été procedé
par voie de scrutin a I'élection d'un Secrétaire pris dans le sein de PAssemblée.

Madame MALVESTIO Marie ayant obtenu la majorité des suffrages, a été déléguée pour remplir
ces fonctions qu'elle a acceptées.
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EXPOSE DES MOTIFS]

WU la Loi n® 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative a la solidarité et au Renouvellement Urbain.

VU la Loin® 2003-590 du 02 juillet 2003 « Urbanisme et Habitat » :

VU la Loi n® 2009-967 du 3 aclt 2009 de programmation relative & la mise en ceuvre du Grenelle
de l'environnement (Grenelle 1) ;

VU la Loi n® 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour I'environnement
{Grenelle 2} ;

VU la Loi n® 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accés au logement et un urbanisme rénoveé ;
VU la Loi n® 2014-1170 du 13 octobre 2014 d'avenir pour 'agriculture, 'alimentation et la forét

VU la Loi n® 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative & la simplification de la vie des entreprises
et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures
administratives ;

WU la Loi « Macron » n2015-990 du 6 ao(t 2015 :

VU le decret n® 2015-1783 relatif 4 la partie réglementaire du livre 1% du Code de I'Urbanisme et a
la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme du 28 décembre 2015,

VU le Code de 'Urbanisme ¢

VU l'arréte prefectoral n® 2015106-0004 du 16 awril 2015, portant modification des statuts de la
Communauté de Communes Terres de Confluences :

VU la délibération n® 06/2014/3°™-14 du 30 juin 2014 du Conseil Municipal, prescrivant |a révision
du POS en PLU ;

VU la délibération n® 06/2015/2°7*-10 du 23 juin 2015 du Conseil Communautaire, relative a la
poursuite de la révision du POS en PLU de Castelsarrasin par la Communauté de Communes
Terres de Confluences ;

VU la délibération n® 06/2015-20 du 24 juin 2015 du Conseil Municipal, autorisant la Communauté
de Communes Terres de Confluences a poursuivre |a révision du POS en PLU, engagée par la
Commune de Castelsarrasin ;

VU la deliberation n® 03/2016-12 du 30 mars 2016 du Conseil Municipal, complémentant les
objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du POS en PLU et intégrant le contenu modernisé
du PLU ;

VU la delibération n® 04/2016 du 07 avril 2016 du Conseil Communautaire, complémentant les
objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du POS en PLU et intégrant le contenu modernisé
du PLU ;

VU la déliberation n” 06/2016-1 du 30 juin 2016 du Conseil Municipal, attestant de la tenue du
deébat du Projet d’Aménagement du Développement Durable (PADD) :

VU la délibération n® 07/2016-10 du 21 juillet 2016 du Conseil Communautaire, attestant de la
tenue du debat du PADD ;

VU la Commission Urbanisme de la Ville de Castelsarrasin du 12 septembre 2016 |



Lad

VU la Commission Communautaire « Aménagement de 'Espace » du 19 octobre 2016 :
VU le bilan de la concertation ;
WU la note de synthése,

VU le projet de Plan Local d'Urbanisme mis a disposition et, notamment, le rapport de
présentation, le Projet d'Amenagement et de Deéveloppement Durables, les Orientations
d'Amenagement et de Programmation, le réglement, les documents graphiques associés, et les
annexes ;

CONSIDERANT que les orientations du PADD sont conformes aux objectifs énoncés dans la
delibération de prescription et la délibération complémentaire sur les objectifs poursuivis ;

CONSIDERANT gque la concertation s'est déroulée de maniére satisfaisante au regard des
modalités énoncées dans la delibération du 30 juin 2014 ;

CONSIDERANT que suivant les délibérations des 30 mars 2016 et 07 avril 2016 et, conformément
a l'article 12 du décret n® 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif a la partie réglementaire du
livre | du Code de I'Urbanisme et a la modernisation du contenu du PLU, les dispositions des
articles R.151-1 a R.151-55 du Code de 'Urbanisme dans leur rédaction en vigueur 3 compter du
ler janvier 2016 sont applicables,

CONSIDERANT gue le projet de PLU peut donc étre arrété

DISPOSITIF DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal décide :
« d'arréter le projet de Plan Local d’'Urbanisme de la Commune de Castelsarrasin :

* de dire gue la présente délibération sera :

transmise au contréle de legalité ;
- afficheée pendant un mois & la Mairie de Castelsarrasin ;
- publiee au recueil des actes administratifs.

AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
POUR COPIE CONFORME
AU REGISTRE DES DELIBERATIONS

LE MAIRE / / i
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Brasents o aunn e 29 J-Ph. BESIERS
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Adoptée par 27 voix pour
Et 5 contre (M ANGLES, Mme GAMBARA, M. CHAUDERCN, M. FOURMENT, Mme COCULA)
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DEPARTEMENT

DE TARN-ET-GARONNE REPUBLIQUE FRANCAISE

ARRONDISSEMENT COMMUNE DI CASTELSARRASIN
DE

CASTELSARRASIN

EXTRAIT

Du Registre des Délibérations du Conseil Municipal

Année 2016
THM sEanCe

DELIBERATION N° 11/2016-3

OBJET : Présentation et arrét du projet de périmétre de zonage du projet de Schéma
Directeur d’Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales et mise a
I'enquéte publique conjointe avec celle portant sur le PLU
- Avis du Conseil Municipal

L'An deux mille seize et le quatorze du mois de novembre {14.11.2016) a 18h30, le Conseil
Municipal de CASTELSARRASIN, convoqué le 8 novembre 2016, s'est assemblé au lieu ordinaire
de ses seances, sous la présidence de Monsieur Jean-Philippe BESIERS.

ETAIENT PRESENTS :

MM. BESIERS J-Ph. - REMIA A - Mme BAJON-ARNAL J. - M. KOZLOWSKI| E.
Mme HURREAU-SAUVET N. - M. PONS M. - Mmes CARDONA M. - CAMPOURCY V.
MM, BENECH R. - DURIEU M. - DAL CORSO M. - LANNES S. - LALANE J-A. -
Mmes QUEVAL G. - TRESSENS Ch. - M. IMBERT J-P. - Mmes DULUCQ M. - PECCOLO M-Ch. -
M. FERVAL J-Ph. - Mme RIEDI 5. - M. FRANCERIES Ph, - Mmes BETIN N. - FERNANDEZ F. -
AUGE C. (2 partir de fa question n* 17) - M. ANGLES A. - Mme GAMBARA C. - MM. CHAUDERON B. -
FOURMENT M. - Mmes COCULA V. - MALVESTIO M.

1

S R AT
ABSENTS REPRESENTES : &
Mme ROBIN M. gui a donné procuration & M. BESIERS J-Ph. i = | 3:;
M. COSTES Th. qui a donné procuration a M. PONS M. 3 -
Mme AUGE C. jjusquala question n° 'a*_-qui a donné pl‘OCUI’EltiOﬂ a Mme FERNANDEZ F. i ; | r-::'

! - B

b ] & Pk
ABSENT NON EXCUSE : e v
M. BONNEVIE J-P. : [ i:; -
Formant nombre suffisant pour délibérer. | t ! = ¥ J

En conformite a l'article L.2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, il a &té procédé
par voie de scrutin a I'élection d'un Secrétaire pris dans le sein de 'Assemblée,

Madame MALVESTIO Marie ayant obtenu la majorité des suffrages, a été déléguée pour remplir
ces fonctions gu'elle a acceptées,



[EXPOSE DES MOTIFS|

CONSIDERANT la révision générale du Plan d'Occupation des Sols et sa conversion en Plan
Local d'Urbanisme (PLU) et dans un souci de parfaite adequation entre le développement urbain
et le réseau d’'assainissement collectif et d’assainissement non collectif, il a été nécessaire de
prescrire ce schéma, afin de prendre en considération le zonage d'assainissement des eaux
pluviales et le zonage d'assainissement des eaux usees ;

CONSIDERANT les etudes du schema directeur d'assainissement confiées au Bureau
d'études G2C ;

VU le rapport du bureau d'études qui s'articule autour des principaux chapitres suivants .

+ Diagnostic du réseau actuel et des ouvrages de traitement faisant apparaitre les
insuffisances et anomalies du reseau |
Relevé des problémes éventuels de qualité d’'eau traitée
Prise en considération des problémes éventuels d'impact sur le milieu naturel ;
Détermination et gestion au misux des futurs investissements ;
Définition du zonage d'assainissement.

CONSIDERANT que la compétence assainissement non collectif reléve de la Communauté de
Communes Terres de Confluences

CONSIDERANT que par sa délibération n® 12/2015-5 du 10 décembre 2015, le Conseil Municipal
a approuve le transfert de la compeatence « Assainissement collectif » a compter du 1* janvier
2016 au Syndicat des Eaux de la Région de Castelsarrasin ;

CONSIDERANT que le Syndicat des Eaux de la Région de Castelsarrasin est investi d'une
compétence génerale et exclusive en matiere d'assainissement collectif et gu’il doit donc établir,
arréter puis approuver le zonage prévu a l'Article L.2224-10 du Code Genéral des Collectivités
Territoriales

VU l'arrét de la Cour Administrative d'Appel de Lyon n® 02LY01443 du 31 mai 2005 ;

YU le Code Général des Collectivites Territoriales et notamment les Articles L.2224-8 et suivants ;

WU le Code de 'Envircnnement et notamment les Articles L.123-1 et suivants et L.210 et suivants ;
VU le Code Géneral de la Santé Publigue et notamment les Articles L. 1331-1 et suivants ;

WU le Code de l'urbanisme et natamment 'Article L. 111-11 ¢

VU la Lol n® 83-630 du 12 juillet 1983 et le décret d'application du 23 avril 1985 relatifs a la

démocratisation des enguétes publiques et a la protection de 'environnement ;

CONSIDERANT gue le zonage d'assainissement a contribué a la définition du zonage du futur
PLU et qu'il sera annexé au dossier du PLU ;

CONSIDERANT que l'article L.2224-10 du Code Géneral des Collectivités Territoriales dispose
que les communes ou leurs etablissements publics de coopération délimitent, aprés enquéte
publique réalisée conformément au chapitre Il du titre |l du livre ler du Code de 'Environnement,
les zones d'assainissement collectif et les zones relevant de I'assainissement non collectif ;



Lok

WU le projet de Schema Directeur d'Assainissement ;

[DISPOSITIF DE LA DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL

Le Conseil Municipal décide .
« d'émettre UN AVIS FAVORABLE sur le projet de schéma directeur d'assainissement des
eaux usées et pluviales et sur le plan de zonage annexé a la présente délibération ;

« d'acter le fait que le schéma directeur d'assainissement et le plan de zonage sont annexes
au projet de PLU arrété et au PLU lors de son approbation ;

o d'acter le fait que le Président du Syndicat des Eaux de la Region de Castelsarrasin sera
appelé a soumettre a I'enquéte publique conjointe avec celle portant sur le PLU, le projet
de schéma directeur d'assainissement et le plan de zonage ;

« de dire gue le projet de zonage d'assainissement sera soumis pour avis a la Direction
Regionale de 'Environnement, de 'Amenagement et du Logement de Midi-Pyrénées, en sa
gualité d'autorite environnementale ;

= dautoriser Monsieur le Maire a effectuer toutes les démarches nécessaires a la mise en
ceuvre de |a présente délibération ;

= de dire que le schéma directeur d'assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que le
plan de zonage seront présentés, & nouveau, pour avis, au Conseil Municipal, aprés
enquéte publique et avis du commissaire-engquéteur.

AU REGISTRE SONT LES SIGNATURES
FOUR COPIE CONFORME

AU REGISTRE DES DELIBERATIONS |

LE MAIRE
Conseillers en exercice | 33 i
Présents @ ... .o, 28 J-Ph. EEEIERS'
Votants (o, 32

Adoptée par 27 voix pour
Et 5 abstentions (v ANGLES, Mme GAMBARA, M. CHAUDERON, M. FOURMENT, Mme COGULA)
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1. RAPPELS REGLEMENTAIRE DU ZONAGE

1.1. Objectifs réeglementaires

Le plan de zonage de ['assainissement oluvial est desting 4 définir sur la commune les secteurs auxguels s'appliquent différentes
prescriptions d'ordre technigue etlou réglementaire.

En pratique. ca plan comesoand & un découpage de la commune 2n sacteurs homagénes du peint de vue sait du risgue inondatian
par ruissellement pluvial, soit des mesures a prandra pour ne pas aggraver |a situation en aval,

Dans le cas de la commung de Castelsarrasin, il est en pariie envisageable d'adapter le réseau existant aux futures perspectives
durbanisation. Cependant, des prescriplions techniques visant & réduire les rejets d'eaux pluviales dans les résesux existants
{superficiels et enterrés) seront imposaes par le réglemant du zonage,

Les golutions pour gérer ces eaux pluviales consistent a
¥ mettre en place des solutons de stockage ponctuel et localisé (sclutions alternatives)

% rechercher systématiquement. pour les apports nouveaux. des exutoires autres que le réseau | rajet direct an milieu
naturzl, efc,

¥ raduire les apports actuels raccordés aux réseaux existanis : incitation 4 la mise en place de systeme de récupération
d'eaux dz pluie, recherche de nouveaux exutoires, ate.

& noter que la réduction des rejets d'eaux pluviales en ayant recours a Pinfiltration est interdite sur la commune, confarmément 4
la demande de la Police da 'Eau du Tam et Garanne,

1.2. Dispositions législatives et réglementaires

Les srescriptions du présent raglement s'accordent & |'ensamble des réglementations en vigueur. Les principales dispositions et
orientations réglementairas, relafives aux eaux pluviales, sont rappelées ci-cessous |

> Code Civil :

[l institue des servitudes de droit prive, destingées & régler les proolémes d'scoulameant des eaux pluviales entre terains voigins.

o Aticle 6490 - «Les fonds infériaurs sont assujettis envers ceux qui sant plus élevés, a recevoir les eaux qui an decoulent
naturellement, sans que la main de homme v ait contribug. Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui
empéche cet écoulement. Le proprigtaire supérieur ng peut rien faire gui aggrave |a servitude du fonds inférieurs. Le
proprigtaire du terrain, situé en contrebas, ne peut $'opposer & recevair les eaux pluviales provenant des fonds supérieurs.
[l est soumis a une servitude d'écoulement,

»  Articiz 641 «Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur san fonds, 5i lusage de
ces eaux ou la direction qui leur est donnée, aggrave la servitude naturslle d'écoulement etablie par arficle B40, une
indermnits est due au propnétaire du fonds inférieurs. Un proprgtaire peut disposer lirement des saux pluviales tombant
sur son terrain, & la condition de ne pas aggraver I'ecoulement naturel des saux pluviales s'dcoulant vers les fonds
irférieurs.

= Article 681 1 « Tout propriétaire doit étailic des toits, de maniére 4 ce que les eaux pluviales s'&coulent sur son tamain ou
sur la voig publique | il ne peut les faire verser sur g fonds de son woisine. Cette servitude d'egout de toits, interdit & fout
proprigtaire de faire s'écouler directement sur les terrains woising les saux de pluie tombées sur le toit de ses
constrictions.
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2 SDAGE Adour Garonne

Le SDAGE Adour Garonne est un plan d'action qui répand & l'abligation de résultat de la Directive cadre européerne sur | sau pour
atteindre le hon etal des cours d'eau, lacs, nappes souterraines, estuaires et du lifforal en 3 cycles de gestion de 6 ans @ 2010-2018,
2018-2021, 2022-2027,

Les orentations presentees ci-dessous sont issue du SDAGE 2010-2015,

o Orentalion 5-4 - Limider les risques de polutions par temos de plule

Four preserver les milieux aquatigues” continentaux et litteraux, les collectivités teritardales et laurs groupemants da plus de 10 000
habitants sont invites 3 evaluer avant 2013 les risquas de pics oe pollutions organiques et chimiques des eaux par temgs de pluie,

Sioces risques sont averss, ls réalisent des zones dassainissement pluvial svant 2015 et prévoient des régles durbanisme
specifiques pour les constructions nouvelles, conformément 3 l'aficle L2224-10-47 du cade général des collectvités territoriales,

*  Drentation £-32 - Adapter las programmes d aménagemen!

Les collectivités ou leurs groupements prennent les mesures nécessaires dans les programmes d'aménagement das
agolomerations pour limitar les risques de crues et leurs impacts sur les biens el les personnes, notamment en limitant
limperméanilisation des sols. en maitisant 'écoulzment des eaux pluviales et en conservant les capacités d'évacuation des
&missairas nafurals,

o Qrianfalion ©-8; Micuy gérer les rissallements

Ces |approbation du SDAGE, les collectivités et leurs groupements, partout ol cela sera possible et souhaitable, mattent en ceuvrs
des technigues alteratives pour la gesticn des saux de ruissellement afin de faverser la recharge des nappes {chaussées
drainantes. parkings « permeablas », réduction de 'mpermeabilisation en générall. lls les pramewvent également auprés des
usagers et en tiennent compte dans les docurmants d'urbanisms,

> Déclaration Générale d'Intérét ou d'Urgence

La Déclaration d'Intérét Général [DIG) est une srocédure instituée par la Loi sur l'eau qui permet & un maitre d'ouvrage public
d'entreprendre |&tude, l'exécufion et l'exploitation de tous travaux, actions, cuvrages ocu installations présentant un caractare
dintarét genaral ou d'urgence, visant notamment I'aménagement et |3 gestion de 'eau sur les cours d'aau non domaniaus, parfois
en cas de carence des propriétairas.

L'article L.211-7 habilite les collectivités territoriales 4 entreprendrs etude, 'exécution et '2xplaitation de faus fravaux, ouvrages ou
installations prasentant un caractere dinterét général cu d'urgence, visant & la maitrise des eaux pluviales et da ruissellement, ainsi
qu'a la défanse contre les inondatians et contre la mer,
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> Code de I'Environnement :

Entretien des cours deay (art £215-14) @ |a Loi impose aux nverains l'eniretien des cours d'eau «dans le respect des équilibres
naturelss, La Lol sur I'Eau de 2006 art 8 (LEMA). remplace le concept ancien de curage, par celui de l'entretien régulier. L'entretien
régulier & pour but de maintenic le cours d'eau dans son profl déquilibre, de permetire Pécoulement naturel das eaux st de
contribuer & son bon tat &colagique cu, le cas achéant. a son bon potentiel acolagique, notamment par l'enlévernent d'smbacles,
débris ef atlerrissaments, flattants ou non. par élagage ou recépage de la végétation des rves,

Opérafions soumises d autonisation ou 4 declaration {Aricles L. 214-1 .4 L.214-10)

L'aricle R 214-1 précise la nomenclature des operations soumises a autorisation (A} ou a declaration (D). Les demandes sont a
adresser a Monsieur le Préfet du Tam et Garonne, Service Eau et Biodiversite — Bureau Police de ['Eau.

Sont notamment viséas las rubriques suivanias ;

2,1, 5. 0. Rejet d'eaun pluviales dans les eaux douces superficiellzs ou sur 'e sol cu dans le sous-sol. 13 surface totale du projet,
augmentae da la surface. corescondant 4 la partie du bassin naturel dont les &coulements sent infercaplas par le projst, stant

17 Supédeurs au &gale 4 20 ha (A)
2* Supérieura a 1 ha mais inferieure & 20 ha (D).
3.2, 3. 0. Plans d'zau, permansnis ou non
17 Dont la superficie est supereure ou égale 3 3 ha (A,

2° Dont la superficie est supérieure 8 0,1 ha mais inféreure 8 2 ha (D).
3. 2. 5. 0. Barrage de retenue ef digues de canaux :

1° Declasses A Bau Cl4);
2° De classe D (0.
3. 2. 6. 0. Digues a l'exception de celles visees 4 larubngue 3. 2. 5.0 ;
1% De protection cantre les inondations et submarsions [A) ;
2° De rivigres canalisées (D),
3. 3. 2. 0. Realisation de réseaux de drainage permetiant le drainage d'une superficie ;
1 Bupérieure ou dgale & 100 ha (A)

2" Supérieure a 20 ha mais inférizure 2 100 ha (D).

Rappel : La commune de Castelsarrasin, comme toutes les collectivités, n'a pas d'obligation de collecte des eaux pluviales
iszues des propriétés privées. En effet, aucun texte n'oblige la collecte des eaux pluviales privées, I'article L 211-7 du Code
de I'Environnement précise uniquement les habilitations des collectivités, mais n'impose aucune contrainte réglementaire
sur la collecte des eaux pluviales privées. La commune est denc libre de collecter ou non ces eaux.
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> Code général des Collectivités Territoriales :

Zonage dassainissement $il a pour but de réduire les nuisszllaments urbaing, mais égalament de limiter et de maitriser las coits de
I'assainissement pluvial collectf, conformément & l'article 35 de |a loi sur IEau et aux arficles 2, 3 et 4 du décrat du 0300644,
L'article L.2224-10 du CGCT ariente clairement vers une gestion des eauy pluvialas 3 la sourze, 2n infarvenant sur les mécanismes
genarateurs et aggravants des ruissellements et tend & metire un frein a la palitique de collecte systématioue des eaux pluviales.

> Code de l'urbanisme ;

Le drait de Purbanisme ne préveit pas dobligation de raccordement 4 un réseau public d'eaux pluviales pour une construction
existante ou future. Ce méme, il ne prévait pas de desserle des ferrains constructibles par |a réalisation d'un réseau public, La
creation dun réssau public d'eaux pluviales n'est pas obligatoirz. Une Commune peut inferdire ou réglementer |z déversement
deaux pluviales dans son réseau d'assainissement. 5ile propriétaire d'une construction ewistante ou future veut se raccorder au
réseau putlic axistant, la Communs peut le lui rafuser {scus réserve d'aveir un motif objectif, telle qus la saturation du réssau).
L'acceptation e raccordement par la commune, fzit ['objat d'une corvention de daversement crdinaire,

»  Code de la santé publigue :

Feagiement sanifaire deparfemental (article L1331-1) © | contient des dispositions relatives & 'évacuation das eaux pluviales. En
effet, il est stipule dans cet article que © «la commune peut fixar des prescrptions fachnigues pour la réalization des raccordaments
das immeubles au réseay pubiic de collecte des eauy usdes ef dos saux pluwialess,

Reglement d'assainissemeni | toute demande de branchement au részau public donne liew 4 une convention de dévarsemeant,
permetiant au service gastionnaire dimposer & lusager les ceractéristiques techniques des branchements, [z réalisation el
l'2ntretien de dispositifs de pratraitement des eaux avant rejet dans le réseau public, si nécassaire l2 débit maximum & déverser
dans le reseau et lobligation indirecte de réaliser et o'entretenir sur son terrain tout dispositf de son choix, pour limiter ou étaler
dans le temps. les apports pluviaux dépassant les capacités d'dvacuation du réseau public,

> Code de la voirie routiére

Lorsque le fond inféreur est une voie publiqus, les réoles administratives admises par la jurisprudence favorisant la consarvation du
domaine routier public et de la séeurité routigre, Des restictions ou interdictions de rejets des saux pluviales sur 1a vois publiqua
sont imposéas par le code de la voirie routigre dans les articles L1132 @ « loccupation du domaing puble routier n'est autonsée
gue i elie & fail Fobiel, soif done permission de voirie, dans l2 cas ou elle donne liew 4 empriss, soif d'un permis de stationnement,
dans les aufres cas. Ces suforisations sont délivides & titre pracaire af révocable » et I'article R.116-2 1 v Seronf puris J'amenda
prévue pourlas contraventions de fa cinquigma classe cawx gui | 4° Auront laizsé doouler ou adront répandy ou jeié sur log voias
publigues, des substances susceptibles da auwire 8 \a salubrité et 8 fa sécoritd putliques ou dincommodear fa pubiic s,

Ces restrictions sont &tenduss aux cheming ruraux par le code rural dans les articles R.A61-14  « || est exprassémant fait défanse
de nuirg aux chaussées des chemins ruraux et 4 leurs dépendances ou de compromettre |a séouritd ou la commodité de la
circulation sur ces voles, notamment ¢ .../ 7 De rejeter sur ces chemins et leurs dépendances des saux insalubres ou suscepfibles
e causer des degradations, d'antraver ['&coulement das eaux de pluie, de géner la circulation ou de nuire & |a séourité publiue » ;
et l'article R.161-18 qui stipufe qu'il est interdit d'ouvrir sans autorisation du Maire, des fossés ou canaux le long des chemins
ruraux gt d'etablir sans autorsation un accés privé 4 ces chemins.
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1.3. Gestion des impermeéabilisations nouvelles

Tout projet engendrant une augmentation du ruissellement induite per de nouvelles imperméabilisafions de sols {oréation, ou
extension de batis ou d'infrastructures existantes) doit Bfre compensé par la mise en ceuvre de dispositifs de retention des eaux
pluviales cu d'autres techniques alternatives.

L'axtension, |'adaptation &t le redimansionnement des réseaux tradiionnels coltent cher, c'est pourguol & lheure actuelz les
nouvelles stratégies d'assainissement pluvial cffrent la possibilite et intérét d'un transfert partiel cu complet de charge sur les
particuliers {salutions aiternatives traitant l2s problémas & la source), en combinaison avec lintervention publique.

Ainsi, plutdt que de limiter systématiquament limperméabilisation des sols. il peut &re envisagé d'axer la pelifigue communale en
matiére d'urbarisme vers ces principes de compensation des ffets negatifs de cette imperméabilisation. || sera exige des
aménageurs quils compensent toute augmentation du ruissellement induit par la création ou l'extension de batis, par la mise en
meuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales.

L'objectif de base demeurant la non-aggravation de |'etat actuel |a réponse offerte par 'mposition de ces techniques privatives
ast dquivalentz a une limitation de limpeméabilisation, sans toutefois priver la collectivite des aménagements {individuels ou

collectifs) auxquelles elle peut prétendre. Méanmoins, si les contraintes le récesstent uns limitation pure st simple de
limperméatilisation pourra &tre précenisés,

Las techniquas altematives sus évoquées reposent sur la réattribution aux surfaces de ruissellement de leur rdle initial de
régulateur avant leur imperméabilisation, par rétention et'ou infiliration des volumes généres localement. Elles présantant
I'avantage d'dtre globalement moins colteuses que la mise en place ou le renforcement d'un réseau pluvial classigue.

Elles englobent les procédés suivants |

»  Alechels du particuliar - cternes adaptees. bassins d'agrament, toitures terrasses, noue. . |

s A ldchelle semi colleciive | chaussées poreuses, adjonctions de noues, stockage dans des bassins 4 ciel ouvert puis
avacuation vers un exutoire, stockage sous voines, bassin enterras |,

Remargques : Le Service de la Police de I'Eau du Tarn et Garcnne préconise |'utilisation d'ouvrages de régulation pour contrdler les
dehits rejetes dans le réseau d'assainissemeant actugl. Les technigues allamatives telles que linfiltration ne doivent ére envisagées
qu'en derrier recours, notamment dans les cas de figure exposés dans 'ariicle & du present reglement.

Les prescripions applicables, les régles de conception des ouwrages de rétsntion et les modalités d'évacuation des eaux aprés
retantion, sont daveloppeées dans la suite du réglement.

1.4. Gestion des réseaux pluviaux, ravines et fossés

1.4.1. Les régles d’aménagements a suivre

Les facteurs hydrauligues visant a freiner la concentration des acoulements vers les secteurs stués en aval ol a présanver les zones
naturalles dexpanrsion au dinfiliration des eauy, font l'objet de régles genérales & respeacter

# conservation des cheminements naturels,

* ralentissement des vitesses d'écoulement,

#  maintien des écoulements a |"air libre plutdt qu'en souterrain,

*  réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible,
* augmentation de la rugosité des parois,

s profils en travers plus larges.

Ces mesures sont conformes a la loi n®2003-599 du 30 juillet 2003, qui s'attache a rétablic le caractérs naturel des cours d'eau et
valide les serviludes de passage pour Fentretien.
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1.4.2. Entretien des réseaux pluviaux

Afin qu'ils conservent leurs proprietes hydrauliques il est important d'entretenic les réseaux EP que ce solent les réseaux a ciel
ouvert (caniveau, noue. ... ou lss réseaux enterrés (canalisations, buses... ).

Par conséquent, il est recommandé de nettover les cuvrages (avaloirs. grilles) aprés chague événement pluvieus important sur les
zones sensibles et régulierement tout au long de lannée sur lintégralité du réseau, Lors de ces nettoyagss, les regards daivent étre
inspectés - si un ensablement impcrant est margué il peut Etre judicieux d'envisager d'effectuer un hydrocurage des réseaus
CONCEMMEs.

1.4.3. Entretien des canauyx et fosses

D la méme maniére que pour les reseaux. il est important pour assurer la hon fonctionnement du réseau, aussi bien sur les
secteurs urbanisés que sur les extérieurs des communes, de curer et redessiner réguligrement les fossés ou axes
d'écoulement naturels {canaux, fossés),

En effet, les fossés jouent non seulement un rdle essentiel dans le fonctionnement hydraulique d'un réseau d'eaus pluviales,
mais il assurent aussi un rile d'auteépuration dans le traitement des pollutions présentss dars les eaux pluvialss,

NB : Cetle opération ne doit toutefois pas &tre rop freguente car elle superime toute végétation,

Ce plus, une & deux tontes annualles permettra de maintenir la vagetation en place tout en favorisant la diversié floristqus, La
vegetation sera manterue haute {10-15% om minimum) afin de garantir l'efficacitd du systéme, L'utilisation des produits
phytosanitaires est interdite,

NB : En fonction de la domanialité du fossé, lentretien est réglamantairement a la charge des proprigtaires riveraing (aricle L215-14
du Code de Environrement).

Les dechets issus de cet entretien ne seront en aucun cas daversés dans les fossés ef devrant étre traités par les filiéres de
tratement appropriges.

1.4.4. Maintien des fossés a ciel ouvert

Sauf cas spécifiques liés & des obligatons d'aménagement (creation d'ouvrages d aceds aux proprigtés, nécessitds de stabilisation
de berges. efe), la couverire et le busage des fossés sont interdits, ainsi que leur bétonnaga. Catte mesurs est destinée d'uns
part, & ne pas aggraver les caractaristiquas hydrauliques, et d'autre part, & faciliter leur surveillancs et leur nettoyane.

Les remblaiements ou &lévations de murs dans le It des fossés ou roubines sont proscrits. L'élévation de murs, de digues an
tordure de fossés ou de tout autre amenagement, ne sera pas autorisée. sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas
ol ces aménagements seraient dastings 4 proféger des biens sans créer d'aggravation par allzurs. Une analyse hydraulique pourra
atre demandée suivant le cas.

1.4.5. Gestion et préservation des zones humides et des axes hydrauliques

Les mesures visant & limiter la concentration des flux de ruissellement vers les secteurs situés & laval et & préserver les zanes
daxpansion naturelle des cours d'eau en période de crue sont & prandre en comple et & encourager sur l'ensemble des fossés et
canaux naturels du territoire communal.

A titre d exemples, il paut s'agir d2s mesuras suivantes |

= ponservation des chemimements naturels ;

¥ ralentissement des vitesses d ecoulement

¥ augmentation de la rugosite des parais

¥ liritation des pentes

¥ élargissement des profils en travers

¥ restauration ou amenagement des zanes d'expansion de crue
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Les axes d'écoulement naturels existants ou connus mais ayant disparus, doivent étre mainterus et'ou restaurés. Cetle
restauration des axes naturels d écoulements. si elle fat Fobjet d une amélioration du contexte local pourra &tra exigé par le service
gestionnaira.

De méme, les zones d'expansion des eaux devraient &re soigneusement maintenuss et présenvées. dans la mesure ol elles
participent grandement & la protection des secteurs & 'aval.

Lorseque la parcelle 8 aménager est bordée ou traversée par un fossé, les constructions nouvelles devront se faire en retrait
du fossé, afin d'éviter un busage et de conserver les caractéristiques d'ecoulement des saux.

La largeur ibre & respectar, comme la distanca minimale de retrait, serant &udiges au cas par cas, en concertation avec le service
gestionnaire el en accord avec les précenisations du SCAGE et les oblinaticns du PLU si callas-ci existent,

Outre leurs rdles hydrauligues impartants, las 2anas humides constituent des réservairs faunistiques et floristigues d'une extréme
richesse mais dont 'aquilibre est souvent fragile.

1.4.6. Réseaux et contraintes

Aucun reseau ne pourra &re implantg A lintérieur des collecteurs pluviaux, que ce soit dans les nouveaux projets comme pour
l'existant, Dans ce dernier cas, les réseaux exagénes empruntant les collecieurs publics d'eaux pluviales devront &re déposés, La
serice gestionnaire se réservera alors e droit d'exiger du propiétaire de procdder. 3 sas frais, aux fravaux nécessaires a celle
dépose ainsi gu'a la ramise en état du résaau public.

Cia la méme maniére, tout réseau non autorisé et connects au réseau de |2 ville devra faire l'objet d'une demande de réqularisation
par le proprigtaire au service gesticnnaire, Le service gestionnainz se réservera alors le drolt d'accepter ce rejet ou d'obliger Iz
proprigtaire & proceder, & sas frais, aux ravaux ndcessaires 4 la ramise en confarmité du rejet.

De méme, aucune restriction des sections d'écoulament e saura talérée, et chague collecteur & risque davra raguligrement &lrz
inspactd et dégagé de tout factsur potentiel d'embacla.

Les projets qui se superposent & des collecteurs pluviaux d'interét genéral ou se stuent en bordure proche, devront réserver des
emorises pour ne pas entraver la réalisafion de travaux ultérieurs de raparation ou de renouvellement par le service gesficnnairz,
Ces dispostions seront prises en considération dés la concaption.

1.4.7. Maintien d’une zone tampon le long des cours d'eau et fossés

Ces zones tampons sont destinges & garantic le libre dcoulement des saux, le maintien des éventuelles zenes inondables le lang
des cours d'eau et permettre ['entretien des lits. Ces zones peuvent dgalement participer a la dépallution par décantation et filtration
des eaux de russellement parvenant aux cours d'zau,

L'urbanisation v 2st fortement déconseilles.

Il est souhaitable dz ne pas faire obstacle aux coulements. et donc d éviter foute censtruction, agrandissemant de batiments, mise
en place de haies, cléture, mur au muret, et

Si une construction est toutefois réalisée dans ces zanes, il est indispenszable de respecter les préconisations suivantes |

Cours d'eau Fossés
Recul de 10 m minirmum de la construction par rapport aux
Distarcea A eapctsr berges du cours d'eau. Racul de 5 m minimum de la construction
Recul de 4 m minmum sans cloture pour permetire | PArrapporta laxe du fossé.
['entretien du cours d'zau.
Interdiction da remblayer en zone inondakle et en zone humide sans mesures compensatoires,
Conditions de o . ; ; ;
remblayage Interdiction de réaliser des digues ou merlons afin de se proteger des crugs sans mesures
compansatoires. N ]
Conditions Interdiction d'entrainer une rehausse de la ligne d'sau ou

d'aménagements une aggravation de I'alea 3 |'aval.

Obligation des rverains d'entratenir ke it et les berges du

G?l‘lﬂlti(‘:‘ﬂl cours d'eau, dévacuer les végétaux coupés et de reparsr -
d'entretien SEas 4
un dommage causé par une crue. = o
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1.5. Protection du milieu récepteur

1.5.1. Lutte contre la pollution des eaux pluviales

Lorsque fa pellution apportée par les eaux pluviales risque de nuirs & la salubrite publique ou au milieu naturel aquatique, e sarvice
gestionnaire peut prescrire au maitre d'auvrage, la mise en place de dispositifs spécifiques de prétraitament ou de traitemant, tals
que la filration etiou dacantation etfou tout autre traitement permettant de ne pas dégrader fa qualits du milisu récepteur et de luter
efficacement contre l2s poillutions,

Cas mesures 5 appliouent natamment aux aires industrielles, aux eaux de drainage des infrastructures routiéres, staions services et
aux parkings.
Il sera egalement demandé aux maitres douvrage d'infrastructures existantes (Consell Déparemental Région, Etat, Commune,

Frives) de realiser les mises & niveau de leurs cuvrages de gestion des eaux pluviales lors d'opératons de maintenancs ou de
modifications importantes (travaux de voines, réalisation de tapis d'enrobés, ato.)

L'enfretien. |a réparation et le renouvellement de ces dispasitfs sont & la charge du propristaire sous le contrile du servies
gesiionnaire,

1.5.2. Protection de I'écosystéme

Les aménagements réalisés dans le it ou sur les berges des cours d'eau devront faire I'objet de demandes particuliéres auprés des
services de l'etat comeétent et devront respecter les obligations aux tires de la Loi sur I'Eau. Ces aménagements ne cevronl pas
porter prejudice & la flore aquatique et ivulairs d'accompagnement, qui participe directemeant & la qualits du milieu. Les travaux de
tarrassemsnt ou de ravitement des ferres davront &tra réalisés en retrait des berges,

La supprassion de la ripisylve devra étre suivie d'une reclantation compensataire avec des essences acaptées,

Le recours 4 des dasherbants pour 'entretien des fossés, est interdit,
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2. PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES RELATIVES AUX
NOUVEAUX PROJETS D’URBANISATION

2.1. Préambule

Le zonage pluvial a pour objectf de définir, sur F'ensembla du teritoire communal. différentes 2ones pour lesquelles un coefficient
de Biotope minimal & respecter a été fixé. Ainsi, lors du développement, du rencuvellement urbain et d'eventuels projsts
d'extension dans le cadre des permis de construire et aulres déclarations préalables, chague projet davra intégrer cas
praconisations.

Ce coefficiant a 8t& introduit dans le cadre de la loi Alur, promulguée en mars 2014, pour améliorer la qualité de vie an ville par la
préservation et lintégration d'espaces naturels en ville. Le Plan Local d'Urtanisme pourra ainsi favoriser le maintien ou le
renforcement de la biodiversite et de la nature 2n ville en réservant, lors d'opératicns de constructions nsuves ou de rehabilitadcns,
une part de sudfaces non imperméabilisées ot éco-amenageables [toitures végétalisées, surfaces en pleing fers, surfaces
perméatles. ).

Le zonage pluvial a donc &% élaboré sur la base, antre autres. d'hypothéses de vagétalisation & respacter sur les differentes zones
du PLU,

Le coefficient de Biotope st le ragport entre les surfaces favorablas & la piodiversite [surfaces éco-aménageatles) d'un projet et
la surface totale de ce projet
Somme des surfaces eco-amenageables

CBS = - —— —
Surface totale de la parcelle

Les surfaces favorables 4 la biodiversité sont classifices en deux calégaries

- Les surfaces au sof ;

Rurfacan seri

srparriabies Pty R o]
- ——
n.g B3 .8

- Les toifures ;

| P

a
Taties clzanigus War vigieiinn Tatues vagelakes
— s——
0.z (8] o.7

7

4
-

Sur ghaque zone du PLU, v cosfficient de Biofope pourra dlre fixé.

Ces coefficients ont valeur réglementaire,

iz fixant fe degre de vegetalization minimal d respscter sur chague zone du PLU, et davront dire respactis |
= A Pecheis de (3 parcele ou de lunité foncigre sur les Zones urbanisées |
s A lachele de Maménagement sur les zones & whaniser ;

»  Algchells du bassin versant sur ias zonas naturslles et agricolss,
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Les coefficients seront choisis en fonction des surfaces végétales actuellement observées sur les différentes zones et en
fonction de la vocation de celles-ci. lls se veulent & la fois restrictifs, de maniére & éviter les ruissellements dans les
secteurs urbanisés et 4 la fois cohérents avec les perspectives d'urhanisation envisagées par la commune,

Ex de calcul de CBS pour une parcelle (valeurs prises au hasard)

Surface totale 1000 m? [ Surface toiture classique : 200 m? |} Surface impameéable ; 200 m?/ Surfacs espaces varls | 600 m?
CBS = {200 x 0.2 + 200 x 0 + 600x1) / 1000 = 0.64

Capendant, pour le dimensicnnement des ouyvrages de rétention il ne sera plus utiliss, les calouls prandront en compta la part totale
de surfaces imperméabilisées, par rappott & la superficie totale du projet Le parameétra utilisé sera alors un coefficient
d'imperméabilisation ;

somme des surfaces inpennéabifiséss

C' =
dil e Surface totale de la parcelle

Les surfaces imperméabilisées correspondent aux

o Taitures,

e Tarasses,

= Allses ot voiries,
»  Parkings

»  Fiscines

«  Cours de tennis
* Et toutes surfaces au niveau desouelles les eaux de pluie ne peuvent plus sinfilirer dars Je sol et qui sont alors
susceptibles, scient d &tre collectées par les réseaux pluviaux de fa vills, soient de ruisselar sur l'aspace public.

Un abattemant de 50% est admis pour les surfaces semi-perméahles

e D= tyoe toiture végétalisse,
s En matanaux semi-perméables [parking Evergreen. allées stabilisees, aiz.),

2.2. Prescriptions applicables générales

2.2.1. Cas général

Les impermeabilisations nouvellas sant soumises 4 la création d cuvrages spacifiques de rétention permettant d'assurer un degré de
protection décennale.

Ces dispositons s'appliguent aux projets soumis & autorisation d'urbanisme (pemis de construire, permis groupés, autorisation
de lotir, declaration de fravaux) ef présentant les superficies suivantas |

- Bupérieures a 750 m* en zones 3 {zones urbaines denses),
- Comprises entre 1 000 m? et 1 ha en zones 1 (zones périurbaines de densité faible),

- Toutes superficies pour les zones Z4 (zanes & activités économigues)

Les projets non soumis & autorisation d'urbanisme sont également soumis & ces prescoriptions,

Les travaux stucturants d'infrastructures routiéres ou ferroviaires et les aires de stationnament, devront intégrar la mise en place da
Mmesuras compensatoires.

Pour las permis de construire passant par une démeliton du bat existant {superstructures), le dimensionnement das auvragas devra
prendre en comple Iz totalité des surfaces impeméabilisées de l'unité fonciére, quel que soit son degré d'imperméabilisation
anteriewr,
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L'amenagement devra compariar :
o unsysteme de collecte des eaus (collecteurs enterrés, caniveauy, rigoles, ..

» un ou plusieurs cuvrages de régulation (rétention. ), dont limplantation dsvra pemetire de collecter |a fotalite des
surfaces imperméabilisées de [unité fonciére,
= un dispositif d'evacuation par déversement dans les fosses ou résaaux pluviauy,

Les ouvrages de retertion crses dans le cadre de permis de lotir devront &tre dimansionngs pour la voirie et pour les surfaces
imparmeabilisees tolales susceptibles d'éle réalissas sur chagque ot

Les aménagaments dant la superficie nouvellement impermaabilisée sera inférieure & 50 m?, pourront étre dispensas de |'obligation
de créer un systéme de collecte et un cuvrage de rétention, mais devront toutefois prevair des dispositions de compensation de
base {noue, Bpandage des eaux surla parcelle, efc.).

Ces mesures seront examinées en concertation avec le service gestionnaire et soumises a son agrément,

Rq @ pour les parcelles d'une superficie inférieure a 700m2, aucune disposition particuliérs ne s applique.

2.2.2. Projets soumis a autorisation au titre du Code de I'environnement

Four les projets soumis & déclaration (D) cu autonsation (A) en application des arficles L.214-1 & L2743 du Code de
['Environnement, la notice dincidence & soumettre aux services de la Préfecturs, devra verifier que les obligations faites par le
présent réglement sent suffisantes pour annuler tout impact potentiel des amanagements sur le régime et la qualité des saux
pluviales,

Rubrique 2.1.5.0 TITRE Il : Rejets

Rejel d'eaux pluviales dans sz saux douces supericieiles ou surle sol cu dans la sous-sol, g surface totale du proel, augmenlée
da Ja surface corespondant & la partie du bassin naturel danf les écoulements sont inferceples par le orojet étant ©

1. Superieure ou egale & 20 ha LA

2, Supérieure & 1ha mais inférieure & 20 ha it

Dans le cas contraire, des mesures compensatoires complémentaires devront tre mises en ceuvre,

Pour example, |2 rejet d'eaux pluviales dans le rézeau séparalif est admiz. Toutefois, le rejet direct dans un réseau separalif reste
soumis 4 |'autorisation du gestionnaire cu réseau qui attestera de |a capacité de son installation a le recevair. 3i ce rejet rasulte en
particulier d une impermeabilisation nouvelle de plus de 1 ha, le débit de fuite & respecter est de 3 l/s/ha,

2.2.3. Cas exemptes

Les réameénagements de terrain ne fouchant pas (ou touchant marginalement) au bati existant et n'enfrainant pas d'aggravation des
conditions de ruissellement (maintien ou diminution des surfaces imperméabilisées, pas de modifications notables des condifions
d'évacuation des saux) pourront aprés avis du service gesticnnaire étre dispensés d'un cuvrage de regulation.
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2.3. Prescriptions réglementaires relatives aux zones a urbaniser (AU)

Cas prescriptions s'appliguent sur les zones zonées aux PLU . AU, 2AU, et 2401

NA ;AL = A Urbanizar

2.3.1, Généralisation des mesures compensatoires a toutes les zones AU

L'urnanisation de toute zone de type AU du PLU devra nécessairement s'accompagner de la mise en cewvre de mesures
comepensaloires necessaires pour réguler efficacement les débits d'eaux pluviales sur des parcelles supérieures 4 700 m2,

Un coefficient de Biotope minimal de 0,6 devra étre respectd sur ces zones,

Rappel . pour das parcellss supsneures 4 70 meé)

Ces mesures concernent dans le zonage pluvial les zones 5 et 6 a savoir respactivement les zones A urbaniser 4 faible
impact et les zones i urbaniser a impact important.

Préalablemant & lurbanisation et au dévelopgement de chaque zone, un dossier justifiant du dimensionnemant des mesures
compensatoires et de leur conformité par rapport aux préconisations stipuléss dans le présent document ssra scumis 2
['approbation des services compétents,

Les bases oe dimensionnameant des ouvrages nécessaires sont développées ci-aprés,

Dans tous les cas, le recours & des solutions glabales, permettant de gérer le ruissellement de plusieurs zones au niveau
d'un aménagement unique, st a privilégier lorsque cela est techniquement possible et économiquement intéressant,

Ceci permet d'eviter fa multiphication d'ouvrages et d'economiser le foncier disponible ainsi que les frais liés & lentretien des
OuvTagEeS.

2.3.1.1. Période de retour de protection et de dimensionnement des ouvrages de
gestion des eaux pluviales

Période de retour

Pour fe dimensionnement des cuvrages de réqulation sur les zanes d'urbanisation future. le niveau de protection retenu est au
maoins la période de retour 10 ans. Les coefficients de Montana 4 considérer pour le dimensicnnament sont ceux d'un événamant
pluvieux de §min & 24h avec a = 8,725 etb = 0, 726 {station de Toulouse-Blagnac),

Cela signifie que les cuvrages devront presentar un volume suffisant pour pouvair gérar au mains fa pluie décennala,

Le service gestionnaire se réserve le droit de choisir une péricde de retour plus contraignante gue 10 ans, si les enjeux
aussi bien d'un point de vue quantitatif (zones d'enjeux commerciales ou résidentielles en aval, dysfonctionnement en aval
recurrent,...] que qualitatif {gualite du milieu récepteur. .} le justifient,

Rappelons que les enjeux & 'aval des projets devront &tre identifiés par 'aménageur, les plans des réseaux, les cartes de
diagnostic et tous les documents produits dans le schema directeur permettent désormais facilement d'identifier les
enjeux et les zones a risques. Celui-ci devra justifier que son projet n'impacte pas la situation actuelle pour une pluie de
période de retour d'au moins 10 ans. 5i les enjeux sont importants, il conviendra que le pétitionnaire s'accorde avec le
gestionnaire des réseaux quant a la periode de retour de protection a choisir avant tout avancement de projet,

Four les axes d'acoulement naturels de type fosse comme énoncés précédemment il est interdit de las buser sauf ouvrages de
franchissement et cas particuliers qu'autorisera au cas par cas le service gestionnaire: Dans ['hypothése ol le développement d'une
zone neécessile le remblai ou le reprofilage d'un axe d'écculement naturel, cet axe d'écoulement devra &re dimensionné paur
avacuer une pluie vingtennale,
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Dimensionnement des ouvrages

A partir des critéres détaillas précédemment, les ouvrages de régulation et de gestion des EF & meltre en ceuvre sur les différentes
zones 4 urpaniser définies au PLU seront dimensionnés conformément & la méthode des pluies.

Le dimensionnemant des bassing est effactué en prenant en compte le coefficient d'imperméabilisation.
Somme des surfaces impenneéabilisees

Cimp™
imp Surface totale de la parcelle

Les surfaces imperméabilisées correspondent aux

Taitures,
«  Terrasses,
s Alldes of voiries,
s Parkings,
+  Pizcines,
e Cours de tennis

Et toutes surfaces au niveau desouelles les eaux de pluie ne peuvent plus sinfiltrer dans le sol ef qui sont alors
susceptibles, saient d étre collectées par les réseaux pluviaux de |a ville, soient de niisseler sur l'espace public,

Un abattement de 50% est admis pour las surfaces semi-perméables

« e type foturs vagélalisée
= En materiaux semi-perméablas (parking Evergreen, allées stabilisées, et

La méthodologie & suives 25t présentée en annaxe de ce raglement,

Dans la mesure du possible, la mutualisation des ouvrages de régulation sera privilégiée afin d'optimiser les gains en
termes d’abattement de pollution pour les milieux récepteurs mais aussi de diminuer le nombre d'ouvrages et ainsi faciliter
leur exploitation et leur entretien. En fonction des programmes d'aménagements, s'il s'avére pertinent de mutualiser les
ouvrages de régulation, alors les dimensionnements des ouvrages pourrent intégrer les surfaces imperméabilisées des
futurs projets qui ne sont pas encore finalisés.

2.3.1.2. Débit de fuite des ouvrages de régulation
Selon la réglementation en wigueur, les débits de régulation a respecter en aval des zones durbanisation future sont. selon les cas

¥ Pour un rejet dans un réseau (supericiel ou enterrs) @ débt makimum admissible par les réseaux aval en cas de rajet au
reseay existant, avec comme limite supérieura |2 débit actusllement ruisselé en aval de la zone : urbanisation fulure ne
doit pas engendrar d augmentation des debits.

Si le réseau actuel est déja limitant avant imperméabilisation de la zone, le débit de fuite de I'ouvrage & créer devra étre fixé
en fanction des capacités du réseau aval, ce qui aura pour conséquence d'améliorer la situation actuelle,

La réglementation est |a suivante

Surface Déhit de fuite
| Inferieura 4 1 ha Fige: 10 Vs
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2.3.1.3. Mise en ceuvre et regles de conception

Choix de |la technigue compensatoire et mise en ceuvre

Lorsque les solutions de geston et de régulation des eaux pluviales (retention ou technigues alfernatives) seront choisies par le
3 v 3 H ¥ . 1l 1 II
pétitionnaire celles-ci seront présentées au service gestionnaire pour validation.

Rappel des technigues altemativas

B Alechols du paricwier : citernes adaptées, bassing d'agrément toituras terrasses, noue . |

#  Alechelle sami collective : chaussées poreuses, adjoncion de noues. stockage dans des bassins 3 ciel ouvert puis
evacuation vers un exutoire. bassins enterrés ou infiltration..,

Il est nécessaire que les solutions reterues par le concepteur en matigre de collects, de ratention. dinfiltratian et d &vacuation soient
adaptees aux constructions et infrastructures 4 amanager,

Four les cas sensibles, comalexes ou pour tout projet dont femorise forciére est imoortante, le service gestionnaire se réserva le
droit de convaquer le pétiticnnaire pour i notifier les contraintes locales notamment er matiere d evacuation des eaux,

Il est recommande gue le pélitionnaire demande an amant de |a réalisation de 'élude projet une réunion préparatoire afin d avoir 4
disposition toutes les contraintes en termes d'eaux pluviales & respecter sur la zore & aménager. En l'absence de concertation
préalable avec le service gestionnaire, il sera considéré que les conditions du présent zonage ont été toutes comprises et
intagrées par le pétitionnaire.

les de conception et recommandations sur les bassins de rétention

La solution « bassin de rétention » est la plus classique.

Las bassins & vidange gravitaire devront &tre privilégiés par rapport aux bassins a vidangs par pompe de relevaga, ce demiar cas
etant réserve en solution exfréme si aucun disposiif n'est realisable 2n gravitairs,

Four les programmes de construction d ampleur, le concepteur racherchera pricritairement & regrouper les capacités da rétentian,
plutét gu'a multplier las petites entités,

La conception des bassing devra pemeatire le contrdle du volume utile lors des constats d'achévement das tra'..raux jcartificats da
conformits, certificats administratifs. ...} et lors des visites ultérisures du service gesfionnaire,

L= chaix des techniquas mises en ceuvre devra garantir une afficacité durable et un aniretien aisé. Un dispositif de protection contre
le colmatage sera amenage pour les pefits orifices de regulation, afin de limiter les risques d obstruction.

Afin o'assurer un fenctionnement correct des bassins, | faudra installer un ouvrage spécifique qui regraupera ;

# une vanne de fond ou plague d'ajutage, permettant la vidange des bassins

# une vanne de fermeture. qui permet de se senvir des bassing comme d'une enceinte de confinement en cas de pallution
accidantelle ;

* un évacuateur de crue, permetiant de gérer les pluies au-dela de la fréquence décennale ou fonctionnant uniquemant
apras ramplissage total du bassin par des apports pluviaux supériaurs 2 la période de retour de dimensicnnement, Cete
surverse devra se faire préférantiellement par spandage diffus sur la parcelle, plutét que de rejoindre le réseau pualic ou
prive.

*

Les bassins enterres implantés sous une voie devront respecter les prescriptions de résistance mécanigue applicables & cas voires.
Les volumes des bassins de retention des eaux pluviales devront &tre clairement séparés des volurnes destings & la réutilisation des
eauy de pluie,

Toutes les mesurss necessaires seront peises pour secunser | accés 4 ces ouvrages.
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Dans un souci d'intégration paysagére des ouvrages de régulation & ciel ouver, ces demiers devront & minima respacter
I'ensemble des régles dintagration suivantes :

¥ Lemprise du bassin (en m®) sera en régle générale au moins égale a trois fois son volume (en m?) ; par example, un
stockage utile de 300 m? entraingra une empnse de bassin minimale de 900 m?. Pour des cuvrages depassant 1 500 m?,
l'emprise peut &tre réduite & un rapport de 2,

¥ Les pentes autorisées pour les talus devront respecter un fruit maximal de 174 (25%), lideal &tant un fruit supeneur a 178
(16 %),

% Le fond de bassin devra respacter une pente minimale de 5% pour assurer un drainage correct de l'ouvrage. La création
dun canivezu fou d'un drain} central permettra de drainer l'cuvrage et ainsi d'en ameliorer ['accessibilite, Ce demisr
pourrs permettre de Imiter la pente au fond de l'owvrage.,

Par ailleurs, il 2st préconiss :

#  de realiser les seaux d'eaus pluviales au-dessus des réseaux d'eaux usées : cela permet d'une part d'obtenir des cotes
fil d'eau permettant de faciliter la creation de réseau ot d ouvrage & ciel ouvart &t donc d'avoir une integration paysagare
des infrastructuras pluviales [reseau ciel ouvert, bassin, nous...), et d'autre part d'aviter le branchament "d'eaux grises’
gur la réseau d'aaux pluviales [probléme souvent rencontré sur b2 tertoire)

# de rechercher l'equilibre des deblaisiremblais en ufilisant au mieux la topographie (creation d'une digue)  cette technique
permet ainsi da maximiser les stockages st évite e transpart de deblais,

Exemple de mize en place d'un bassin de réfention das eaux pliviales

Modalités d'évacuation des eaux pluviales aprés rétention

Pour evacuer les debits de fute des ouvrages de retention trois cas de figure sa présentent

> Casn®{:Enprésence o'un exutoire public (résesy existant fossé |

Si le patitionnaire choisit de se raccorder au réseau public, it demandera une autonsation de raccordement au réssau
public.

Le zemvice gestionnaire poura refuser le raccordement au réseau public. notamment si ce dernier est saturé, Le
petitonnairs devra alors se conformer aux arescriptions applicables en cas d'une évacuation des eaux en l'absence de
collectaur,

2 Cgsn” . Enprésence dun axutoire pové

S mest pas proprigtaire du fossé cu du réseau réceplaur, le péttionnaire devra obtenir une autorisation de racoordement
du progrigtaire prive,

Lorsgue le réseau pluvial orvé présente un intérét genéral (&coulement d'eaux pluviales provenant du domaine public par
exemple), les caractéristiques du raccordement serant validées par le service gestionnaire.
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2 Casn® 3 Absence desufaire nafurel ou de collochavr

En l'absence dexutoira, les eaux seront préfarentiellement infiltréas sur lunité foncigre, Le disposifif dinfiltration sera
adaoté aux capacités des sols rencontrés sur le site.

Le débit de fuile des cuvrages da ratention devra &tre compatible avec les capacités dinfiltration de ces dispositifs,

En cas dimpossibiité dinfiliration, les madalités d'évacuation des saux seront arrétées au cas par cas avec le senvice
gesticnnaire,

Entretien et maintenance des bassins de rétention

Les talus et le fond des bassins deviont 8tre végétalisés (sazon ou plantes hydrophytes), Ceci permetira d'@viter les problémas
d'érosion du ol et favorisera ainsila rétantion des particules en suspension lors de |arivée du premisr flat de précipitations.

Au méme fitre gue les autres espaces verts publics, les bassing feront 'objet d'un entretien régulier par tonte ou fauchage avac
ramassage (manuel ou mécanique selon les contraintes). Aprés un ramplizsage, |a portance du fond du bassin peut &tre faible, il
faudra alors attendre le ressuyage de l'ouvrage avant dintervanir, Les gébris végétaux seront dans tous les cas dvacués.

Aores chaque avénement pluvisux significatif, le gestonnaire gevra procéder 3 une visite de contrdle de I'ouvrage et 4 un
eventuel entretien : évacualion des dsons (sacs plastiques, feuilles...), nettoyage du piége & MES [amant de l'ouvrage de
regulatian), dégagemant de l'exutoire, ete.

Conczmant l'ouvrage de sortie du bassin, ce demier devra faire I'objet dun entretien annuel & minima: récupération des
hydracarbures contenus dans l'ouvrage siphoide. varfication de bor fonctionnament, curage des matiéres décantées,

Pour entretien du bassin d'crage, ['utilisation des produits phytosanitaires est strictement interdite.

L'entretien régulier des voiries el du réseau de collecte permettra de fimiter a charge particulaire lors des épisadas pluvieds et dang
la fréquence deas enfrefiens. I permettra egalemant d'cbtenir un impact moindre sur le miliey récepteur,

Larsgue le bassin d'orage est paysager, des aménagements peuvent y tre réalisés | tablas de piqua-nique, bancs. espaca de jeus,
et |l faudra toutefois tanir comple du danger que peut présenter une mantée rapide de I'sau dans ce type d'cuvrage. Un panneau
sigraletique comprehensible de tous devra dans ce cas étre mis en place.

Pour racapituler l'entratien devra comarendre ;

2 Lasurveillance réguliére de |'arivée des eaux et du bon écoulement en sortie
> Latonte réguliéra des surfaces enherbées (avec ramassage),

> 1 visite mensuelle avec |'enlévement des oros obstacles (branches, atc) des flottants et déchets piégés dans les

degrilleurs. Ces déchets devront &tre vacuds aves les ordures ménagéres,

Un fauzardage 2 fois par an,

Le nettoyage des avalairs et ouvrages de vidange, avec acfionnemsnt régulier de la vanne de confinement,
Le nettzyage de la cloison siphoidale

La verfication de |a stabili® et de ['étanchéite des bergas

Y ¥ ¥ ¥ ¥

Le curage des ouvrages. Ce curage devra élre fait a intervalle régulier {délais moyens de l'ordre de 2 & 5 ans) afin de
récupérar les boues de décantation, Une analyse de toxicite des boues devra &trs faite chaque fais gue cette opération de

curage sera réalisée et permetira de déterminer |a filiere de valorization a terme.
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2.3.2. Prescriptions particuliéres relatives a la zone d'activité AUZ

La zone ALZ située au Mord de la commune est vougs & recevoir une zone d actvites.

L'urbanisaton d'une zone artisanale peut engendrer, par la présence d'activité industrizlle, la présence de zone de stockage de
materiel, de parkings, la présence de polluants (MES, hydrocarbures. .} dans les eaux pluviales.

Les eaux pluviales ruisselées sur des voiries doivent ainsi garantir un niveau de rejet suffisant pour ne pas remetire en cause les
objectifs de bon état fixés par la direstive cadre sur l'eau. Si nécassaire, un traitemant des saux pluviales sera & prévaoir avant rejet,

Les separateurs & hydrocarburas représentent des solutions adequates pour répondre aux diverses exigences da ce type de zones.
MEme slls ne sont pas imposés par |a réglementation, cas dispasitits sont fortement conseillés pour réduire les risques de poliution
du milieu naturel de l'endommagement des structures d'assainissement. En genéral, ils peuvent élre installés pour un ou plusieurs
types de déversemants décrit dans le tableau suivant :

Catégorie Type de déversement d'effluent

Traitement des eaux usées issues de |a production ef contamineas par des hydrocarbures

a s lavage de véhicules,
«  [istrbution couverte de caraurants,
+  Atelier de mécanigue — carosserie automebile et motocylce

Traitement des eaux da pluie contaminees par des hydrocaroures provenant de zones imperméeables |

b = Parking découvert de superficie supérigure & 1000 m*,
¢ [Distribution découverte de carourants,

Le guide « Réglementation et dimensicnnement das séparateurs & hydrocarbures » du CNIDEP préciss le type de séparateur a
utiliser en fanction du type d'application.

Le dimensionnement des installations de séparation d'hydrocarbures sera basé sur la nature et le débit des effluents a traiter. |l sera
&abli zelon la norme NF EN 858-2 qui définit a faille neminale du separateur

Avag

TN : la taille nominale du separateur.

Cr: le debit maximum des eaux de pluie en entrée du separateur {Ifs) &gal au produit du coefficient
de nuissellemant, de lntensité pluvometriqua et de la surface de réception das pluies.

TN = (@ + £.Qs).fs fy: facteur relatif & 'entrave selon la nature du déversement (f.=2 pour un déversement de catégarie
a, 1:=0 pour un déversement de catéganie b).

Qs le débit maximum des saux usées de producton en entrée du séparateur (I's} &gal & la somme
de I'enzemble des debits d'eaux uzées collecta

fa: facteur relatif 2 la masse volumigue des hydrocarbures {tablas biblicgraphigues)
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2.4. Prescriptions réglementaires relatives a la limitation du ruissellement lié
aux développements en zones urbanisées (U), zones agricoles (A) ou
zones naturelles (N)

2.4.1. Généralisation des mesures compensatoires a toutes les zones U

L'urbanisation de toute zone de type U du PLU devra nécessairement s'accompagner de la mise en ceuvre de mesures
compensatoires nécessaires pour réguler efficacement les débits d'eaux pluviales, lorsque les contraintes fonciéres et
technigues le permettent,

Praalablement a l'urbanisation {denis creuses, exiensions, etc), un dossier justiisnt du dimensionnemeant des mesures
compensatoires et de leur conformite par rapport aux préconisations stipulées dans le présent document sara soumis &
I'approbation des services compétents,

Rappelons, que les services de la Palice de I'Eau du Tam et Garonne précanisent l'uilisation d ouvrages de réqulation et que les
techniques altsmatives telles que linfitration ne doivent &tre envisagées qu'en dsmier recours, uniquamant en cas d'absences
d'axutoire public ou privé a croximite,

2.4.2, Période de retour de protection

Pour le dimensionnemeant des cuvrages de régulation sur les zones durbanisation future, le niveau de protection retenu est au
mains la période de retour 10 ans. Les coeffisients de Montana & corsidérer pour la dimensionnament sont ceux d'un événement
pluviaux da Smin & 24h avec a = 8725 et b = 0. 726 (station de Toulouse-Blagnac),

Cala signifie que les cuvrages devront présentar un volume suffisant pour pouvair gérer au mains la pluis décennale.

Le servics geslionnairs sa reserve la arot d'ajuster la penode de retour de protection en fonction du conteste et des enjeus,

2.4.3. Regles de rejets
Ce réglement s'apolique  toute nowvelle canstruction et & toute extension du bat axistant,

Ces ragles s'appliquent sur tout le teriteirs de la ville de Castelsarrasin avec des mises en ceuvre différentes pour les zones listées
cdessous, basges sur Fanalyse des risques, les zonages PLU axistants et en considération des perspectives de développement et
des confraintes de mise en application.

Le zonage pluvial ainsi obtenu est disponiole en Annexs, Pour chacune de ces surfaces, la loi Alur de 2015 fixe de nouvelles régles
d'urbanisme, notamment en matiérs de biodiversite. Pour éviter gue la densification ne se fasse au dépend des espaces naturels en
ville, le texta introduit un « coefficient de hiotope ». Celui-ci fournii une indication cancernant la proportion des surfaces favorables
4 la bicdiversits (surfaces éco-amanageables) par rappart & la surface totale d'unz parcelle

Somme des surfaces éco-aménageahles

CBs=
Surface totale de la parcelle

Cet indicataur permet d'avaluar la gualité environnementale g'unz parcelle, d'un lot ou d'un quartier,

Les coefficients seront cheisis en fonction des surfaces végétales actuellement observées sur les différentes zones et 2n
fonction de la vocation de celles-ci. s se veulent 2 la fois restrictifs, de maniére a éviter les ruissellements dans les secteurs
urbanises et & la fois cohérents avec les parspectives d'urbanisation envisagees par la commune,
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Le calcul du coefficient de Biotope (CBS) prend en compte les catégories suivantes :
#  Le développement de |a biodiversité sur les surfaces au sol est estimé selan les valeurs d'indicateurs suivants .

p ey

Surtacas Surfaces sami: Bursenk Espeees vans E!naw H-rh Exputés varls
impermaablns p-rnnhln unll-omtnﬂ ""H'f“"“' " an plaine tarre
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= Pourles toitures. les valeurs dindicataurs a appliquer sont les suivantes |
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Les presariptions d'ordre réglemantaires attachées aux différents types de zones dnoncees précédemment. sont les suivantes

* ZoneA:
Il 5'agit de terrains gardant une vocation agricole sur lesquels les possibilités de constructions & usage d'habitation autres que celles
liges & l'explaitation, sont interdites,

Ces zones n'étant pas susceptibles d'étre impermeéabilisées, | n'y aucune prescriplion particuligre quant & la gestion des eaux
pluviales. Pour les rares constructions autorisées sur ces zones, || sera nécessaire de respecter les articles du présent réglement.

» ZoneMN:

Zone naturelle cu rurale & habitat trés dispersé ne pouvant tre imperméabilisée que de maniére limitée. Il s'agit de terrains gardant
une vocation naturelle, sur lesquels les possibilités de constructions sont réduites et limitées permettant de conserver une trés faible
densité d'habitations. Une priorité sur ces zones est donnée 4 la construction d'équipements visant |la promotion de ces espaces
naturels,

Pour ces zones, le coefficient de Biotope minimal est fixé a 0,87,

= JZonel:

Zone périurbaine de densité moyenne et de caractére majoritairement résidentiel au risque dinondation par ruissellement pluvial
modéré ou faible,

Pour ces zones, le coefficient de Biotope minimal est fixé a 0.6.

Dia plus, tout projet de développemeant et d'urbanisation compris entre 1 000 et 10 000 m®, ou toute opération de réhabilitation ou
de renouvellement urbain sur cette Zone devra assurer une gestion & la parcelle des pluies pour une pluie de période de retour de
10 ans. Pour ce faire :

Systémes de rétention des eaux de pluie avec débit de fuite de 10 /s imposé par la Police de I'Eau.
(R : En effat e debit de Wsha est seulamant imposé aux parcedes supérieures 4 Tha car pour des parcelles inférieurss 4 1ha cela sarait lrap contraignand),
Le dimensionnement du systéme de rétention sera affactud an uiilisant la methode des pluiss,

NB : Les projets dont la surface fotale est inférleure & 1 000 m® pourront se raccorder au réseau existant sous réserve de
Facceptation du service gestionnaire et de Napplicalion du présent réglement nafamment sur les régles de raccordemeant au réseal
axistant,

En darnier recours, en cas d'absence d'exutoire public ou prive & proximité raisonnable de la parcelle a urhaniser ou dimpossibiliié
technique de rejoindre wn exutoire proche (confre-pente. ), l recours & une solufion attemative comme linfiltration & la parcelle
pourra Blre envisageée. Ceffe solution devra néanmoins recevoir 'accord du senvice gestionnalre, De plus, les préconisations de mise
en ouvre o une solution d'infiltrations & la parcelle présentées en annexe devront &lre respectees.
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e Zone?:

Zone whaine dense au risgue dinondafion par ruisseflerment pluvial important ou participant aux débordements et
dysfonctionnement aval.

Pour ces zones, le coefficient de Biotope minimal est fixé a 0,56
Paur ce fairs :
Systémes de rétention des eaux de pluie avec débit de fuite de 3 I's imposé
Ry {la zone akant & rsque imgartant |e debit ge fuite 25tk mainteny & 3lisha)
Le dimensionnemeant o systéme de rétention sara effactue en wiiisant la méthode des pluies,

NE . Las profels dont la surface tofale esf inférieure & 750 m? pourrant se raccorder au réseau existant sous réssrve de facceptation
du senvice gesfionnaire el de lapplication du présent raglement notamment sur les régles de raccordement au réseau existant

¢ Zoned:

Zone urbaine danse au risque d'inondation par ruissellement pluvial faible ou modéré,

Pour ces zones, le coefficient de Biotope minimal est fixé 4 0,62,

* Zoned:

Zone & activité dcanomiqus présentant un risqua de pollution des eaux pluviales.
Pour ces zones, le coefficient de Biotope minimal est fixé 4 0,35,

e plus, tout prajet de developpement et d'urbanisation cu toute opération de réhabilitation ou d'aménagement sur cette zone dewa
assurer une gestion a la parcells des pluies pour une pluie de période de retour de 10 ans. Pour ce fairz

Systemes de rétention des eaux de pluie avec débit de fuite de 10 /s imposés par la Police de FEau pour les projets
inférieurs 31 ha

D plus, un tratement das eaux pluviales pourra &lre demandé par les services gestonnaires avant rejet dans le milieu naturel ou
|_sur un exutoire prives ou public.
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2.5. Conditions de raccordement sur les réseaux publics

2.5.1, Catégories d'eaux admises au déversement

Les réseaux de Castelsarasin sont de type séparatif réseaur eaux usées et aaux pluviales separés), |l st farmellement interdit de
Melanger ces eaux.

Seules sont susceplibles d'&tre dévarsées dans le résaeay pluvial
¥ Les zaux pluviales : toitures, descentes de garage, parkings ef voiries, ..,
® o Les aaux da refroidissernant dant la température ne dépasse nas J0°0
¥  Les eaux da vidange des chateaux d'eau sous certaines conditions (voir paragraphe 2.5.3),

¥ Les aaux de vidange de piscings des particuliers seion les praconisations du réglemant d'assainissement eauy usées ef
eauy pluviales

Les eaux de rabatiement de nappe lors des phases proviscires de construction. sous caraines conditions,

‘.l'

#  Les eaux issues des chantiers de construciion ayant subi un prétraitement adagté, aprés autorisation et sous le contrle

du service gastiannaire,

2.5.2. Types de rejets non admis au deversement
Me sont pas admisas dans le réseau sluvial {liste non exhaustive) |
¥ Les saud ssues du rabattement de nappe, du delcumeament de nappe phréatique ou de soUTces SOUTRITAINGS oOU de

vidanoe de chiteaux d'eau,
¥ Les2aux chargees issues des chantiers de construction n'ayant pas subi de prétraitement adapté,

¥ Toute mabére sclide, liguide ou gazeuse susceptible d'dtre la cause directe ou indirecte d'un danger pour le persannal
d'exploitaticn des ouvrages d'evacuation et de traitement, o'uns dégradation de ces cuvrages ou d'une géne dans leur
fonclionnement (rejets ce produits woxiques, dhydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, graisses, déchals vegetau,
a)

# Les raccordemsnts ces eaux de vidange des piscines, fontaines, bassins d'ormement et bassins dimigation ss

conformeront au réglement J assainissement eaux usées et saux pluviales,

2.5.3. Eaux souterraines et eaux de vidange de chateaux d'eau

Les eaux issues du rabattement de nappe, du défournement de nappe ohréatigue cu de sources souterraines na sont pas admises
dans les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usees [art 22 du décrat n”94-469 du 03/061554),

Seules sont susceptibles d'atre déversées dans le réseau pluvial, lss eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de
construchion, aprés autersation da la vile et par convention spéciale de déversement, sous les conditions suivantas -

¥ Les effluents rejetés n'apporeront aucune pollution bactérclogigue, physico-chimique et organcleptique dans las
ouvrages effou dans le milieu récepteur,

# Les effluents rejetes ne créeront pas de degradation aux ouvrages d'assainissement ni de gére dans leur
foncticnnemeant.

Des dérogations, formalisées par des convantions spéciales de déversement pourront &tre accardées pour les canstructions
existantes ne disposant pas d'autre alternative,

Les eaux de vidange des chateaus d'eau sont susceplibles d'ére déversées dans le réseau pluvial et devront 2galement respecter
les conditions indiquées ci-dessus, aprés autcnsation de la ville et par convention spéciale de déversement,
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2.5.4, Conditions générales de raccordement

Le raccordement des eaux pluvigles ne constiue pas un senice public obligateire. La demande de raccordement pourra étra
refusae si las caractéristiques du réseau récepteur ne permetient pas d'assurer le senvica de fagon satisfaisante,

Tout praprétaire peut solliciter I'auterisation de raccorder son projet au réseau pluvial & la condition gue ses installations soient
confarmas aux prescriptions technigues definies par le service gestionnalre,

Le déversement d'eaux pluvialas sur la voie publique est formellement intergit dés lors qu'il sxiste un réseau d'eaux pluviales, En
cas de non respect de cet article, le proprigtaire sera mis en demeure d'effectuer les fravaux nécessaires de raceardement au
réseau public,

ME © 3 des invesligations lype © fast 2 la fumée, révélent des mauvais raccordements du réseau EP sur le réseau EU, alors le
proprigtare du mauvais sranchement sera contraint de reprendrs & sa charge dans les meileurs délais son branchement pour 2
rejeter au réseau d'eaux pluviales si les capacités hydrauligues de ce demier le permeattent,

2.5.5. Definitions d'un branchement et modalités de réalisation
Lz branchement comarend

- une parie publique située sur le damaine publie, avee 3 configurations principales

¥ raccordement sUr un réseau enterrs,
¥ raccordement surun canivead, fossé 4 ciel auvert, canal

¥ rejet suserficiel sur la chaussée,

- une partie privée amenant les saux pluviales de la construction 4 la partie cubligue.

Las partigs publiguas et privees du branchement sont réalisées aux frais du prapeigtaire, Les travaux sous domaine public sont
réalisas exclusivement par la villz et facturés au pétifionnaire,

Lorsque la démelticn ou la transformation d'une construction entraine la création d'un nouvead branchemant. les frais
comespondants sont a la charge du petitionnaire, y compris la suppression des anciens branchemants devenus chsolétes.

La partie des branchements sur domaine public est exécutée aprés accord du service gestionnaire,

La partie publigue du branchemeant est incorpores ultarizurament au réseau public de Castelsarasin,

2.5.6. Caractéristiques techniques des branchements — Partie publique

La conception das réseaux et ouvrages sera conforme aux prescriptions techniques applicables aux travaux publics, et aux réseau
d assainissement (circulaire §2-224 du ministére de ['Intérieur notamment),

Le service gestionnaire sa réserve la droit d'examiner les disposiions génarales du raccordsment, et da demander au propriétaire
d'y apporter des modifications.
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2 Cas d'un raccordement sur un réseay enferré !

Le prancnement comportera |
+ une canalisation de branchement,

» un regard de visite (raccordement & un collecteur enterré) ou d'une tile de buse jraccordement & un ouvrage 4 ciel
auvert),

# dans certains cas, un regard intermadiaire de branchemeant,

Le branchement sera étanche, et constifud de tuyaux conformes aux noimes frangaises. Le péfitionnaire veillera a installer un
regard intermediaire de branchement,

Ca regard ntermédiaire ne sera oréé que lorsque les caractéristiques du réseau 'axigent {lingaire de raccordement imporiant, .. ).
Le senvice gestonnare se réserve le droit de demander le déplacement de réseaux de concessionnaires en place, aux frais du
eélitionnaira, pour &viter ce regard.

Las raccordements serant réalises sur les callecteurs dans un regard, ou au milisy natursl mais en aucun cas sur des regards griles
gy des avaloirs, ces demiers éiant dimensionnés pour recevoir les eaux de ruissellements issues du domaine public.

> (g d'un raccordgment sUr un caniveay ou fossd

Le raccordement & un caniveaw au fossé & ciel ouvert sera reéalisé de manigre a ne pas creer de perturbation - pas de reducton de
la section d'ecoulement par une sarie de la canalisation de branchement proéminents, pas de dégradation ou d'affouillement des
talus.
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Figure 1. Vue en profil d'un raccordement individuel sur un fossé public

> Cas d'un il sur s chaussde

Las goutliéras serent pralongess scus les trottoirs par des canalisations.
La sortie se fera dans e caniveau lorsque la chaussee publique en est aquipae.
Un regard en pied de fagade pourra étre demand2 par le service gestionnaire pour facilitar son entretien,
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2.5.7. Demande de branchements — Convention de déversement
2 Mopvagy branchamend |

Taut nouveau branchement sur le domaing public commural fait I'objet d'une demande écrite auprés du service gestionnaire de
Castelsarrasin.

Le cout de o2 nouveau branchement est 8 la charge exclusive du péttionnana,
Apras instraction, le service compeatent delivre une autorisation ou un arrdé de raccordement au réseau pluvial. Cette damands
implique l'acceptation des disposifons du présent réglement. Elle est &tablie an 2 exemplaires, un pour le service gestionnaire, un

paur le propriétairs.,

> odification ou réquianzation d'un branchemant existan! -

Modification cu régularisation g'un Branchement existant,

L= service gestionnaire se reserve le droit de demander le dépdt d'un nouveau dossier de demande de raccordement au réssau
pluwial, paur regulariser le branchement existant (cas d'un branchement borgne par exemple} ou pour compléter le dossier antérisur,

2.5.8. Entretien, réparation et renouvellement

La surveillanze, l'entreber et les reparations des branchements, accessibles 2l cortrélables depuis |2 domaing public sont & la
tharge du semvice gestionnaire. La surveillance. I'entrefien, les réparations ef |a mise en conformité des branchements non
accessibles et non contrilabies depuis fe domaine public restent & la charge exclusive des proprigtaires. Ce demier point vise
particuligrament les ouvrages tals gue les gouttieres, dont l'entretien est 3 la charge du pétitionnaire comme le sticule le réglement
de voirie dans son article 71,

Four la partie privee du brarchament, chague proorgtaire assurera 8 ses frais 'entratien, les réparations, et le maintizn en bon élat
de fonctionnament dea l'ensemble des ouvrages de la partie privée du branchement jusqu'a la limite de la partie publigue,

2.5.9. Cas des lotissements et réseaux privés communs
> [Disposifions généralas |

Les Iotissaments et lez permis groupds qui seront délivras sur le teritaire de Castelsarrasin sant soumis au présent réglamant
d'assainissement. Les caractéristiques tachniques décrites dans les arficles précédents du présent réglement s'appliquant aux
lofissements. La reseau prive principal sera implante dans la mesure du possible, scus des parties communes (voiss, efe) pour
faciliter son entrefien et ses réparations,

> Demande de nouvean branchament

Le pelitionnaire de lautorisation da lotie déposera une demands de branchement générale au service gestionnaire, Le plan de
masse coté des travaux comportera 'emprise fotale de la voig, le profil en long du réseau jusqu'au raccordemant sur collectsur
putlic, l'ensemtle des branchaments sur le réseau. Les branchements sur des ouvrages privés devront étre autorises par leurs
proprigtaires,

Ce plus, le lotisseur devra rappeler les surfaces impermaabilisables maximales par lot (toitures de l'ensemble des surfaces batis.
voirie et chemin d'acces proprs a chaque lot, terasse et fous autres surfaces imperméabilisées ...

3i le projef est amend A évoluer, alars les surfaces maximales autorizees devront faire l'objet d'une révision intégrant la superfice
definitive des lots,

2 Exéoufion des travaus, confarmilé des cuvrages.

Le service gestionnaire se réserve le droit de contrdler en cours de chantier |2 gualité des maténaux utilisés, et le mede dexéoution
des réseaus prives et branchemants.

L'amenageur lui cammuniquara cbligatoirement a sa demande, les résultats des essais de mécanique des sols relatifs aux remblais
des collecteurs, des tests d'étancheité des canalisations et des regards, et le rapport de 'nspection videéo {rapport accompagne d'un
plan et de la vidéo} permetiant da vérifier 'état intérieur du collectaur et des regards.

En labsence d'eléments fournis par I'aménageur, un contréle d'exécution pourra &re effectud par le senvice geslionnairs, par
inspection télévisés ou par tout autre moyen adapte, aux frais des aménageurs ou des coproprétaires, Dans |e cas ol des
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désordres seraient constatés, les aménageurs ou les copropnétaires seraient tenus de mettre en conformite les ouvrages et cela &
leurs charges exclusives,

Le réseau ne pourra étre raccord2 au réseau public et mis en senvice que 51l ast conforme aux prescriptions du présent réglement et
5i les plans de récolement fournis ant 2t& approuvés,

2 Enirefien et réparation das réseaux privas,

Les branchaments, ouvrages et réseaux communs & plusieurs unités fonciéras davront Btre accompagnes d'une convention au d'un
acte notars, définissant les modalités d'entretien et de réparation de ces ouvrages. Lorscue les regles ou le cahier des charges du
latissement ne sont plus maintanus il devra ére créé une nouvelle identté [association syndicale libre, ) qui définira les
modalités d'antrafien et de réparations futures des branchements et du réseau principal. La répartition des charges d'anfretien et de
réparations du branchement commun & une unité foncigre en coproprigté, sera fixde par le réglement de coproprigte,

> Condifions dntégration au domaine public.
Les installations susceptinles d'étre intégraes au damaine public devront satisfzire aux axigences suivantes

# Intérdt général ; collecteur susceptible de desservir d'autres proprigtés, collectzur sur domaine privé recevant des eaux
provenant du demaine public,

= Elat général satisfaisant des canalisations et des cuvrages. un diagnostic général préalable du réseau devra &tre réalisé
iplan de récolement. inspection vidéa,. ).

#  Emprise foncigre des canalisations et cuvrages suffisante pour permettre I'accas et l'antretien par camion hydrocuradr, les
travaux de réparation ou de remplacement du collectzur,

L'smprise fonciére devra atre régularisée par un acts notarié, La collectvité se résarve |2 droit 'accepter cu de refuser lintégration
dun collecleur prvé, des bassing de rétention et des ouvrages spéciaux au domaine public et de demander leurs mises en
coenformita,

2.6. Suivi des travaux et controles des installations

Tous les rejats issus du réseau pluvial de la ville de Castelsarrasin sont de la responsabiliié de la commune tant ¢'un point de vue
qualitatif qus quantitatit. & ce titre chague rejet privé ou public est soumis au grot de regard de la commune aussi bien lors de la
réalisation des travaux, que de la conformité des installations etiou cuvrage aprés execution de ces dits ravaus,

2.6.1. Suivi des travaux

Afin de pouvair réaliser un véritable suivi des travaus, le service gestionnaire devra &tre infarmé par le pélitionnaire au mains B jours
avant la date prévisible ou début des travaux, L'agent du service gesticnnaire est autorisé par le proprigtaire a entrer sur la proprité
orivea pour effactuer ce contrdle, Il pourra demander le dégagement des ouvrages qui auraient até recouverts.

2.6.2. Conformité et controle des installations

Le senvice gestionnaire procadera, lors de la mise en service des cuvrages, 4 une visite de conformité dont ['objectit est de wérifier
notamment

& pour les ouvrages da rétention - le volume de sockage, le calibrage des ouvrages de régulation. les pentes du radier, le
fanctionnement des pompes d'évacuation en cas de vidange non gravitaire, les dispositions de sécurié et d'accessibilité,
l'état de propreté générale,

¥ les dispositifs ¢'infiltration si ces derniers ant &té accepté par la service gestionnaire,

¥ les conditions d'evacuation ou de raccordement au réseau.

Par aillzurs, le service gestionnairs se réserve le droit de vérifier. avart tout raccordement au réseau putlic, que les installatons
intérieures remplissent bien les conditions requises. Dans le cas ol des défauts seraient constatés, le propriétaire devrait y ramadier
a ses frais.

En cas dun contrdle non conforme, les frais du contrdle et la remise en état sont 4 la charge exclusive du pétiticnnaire. Un autre
contrile sara ensuite realisé,
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2.6.3. Controle des ouvrages pluviaux

Les cuvrages de rétention doivent faire l'objat d'un suivi régulier, & la charge des propridtaires © curages et nettoyages reguliers,
venfication des canalisaticns de raccosdemnant, vérifisation du bon foncticnnement des installations (pompes, ajutages) et das
conditions d'accessibilite, Une surveillance pariculiére sera faite pendant et aprés les épisades de crues. || en sera de méme pour
las autres eouipements specifiues de protection contre les inondations © clapets, portes étanches, etc. Ces prescriptions seront
explicitemant mentionnées dans le cahier des charges de l'entretien des cooroprietes ef des établissements collectifs publics cu
prives. Des visites de contrdle des bassins seront effectuées par le service gestionnaire, Les agents devront avoir accés a ces
cuwrages sur simple demande auprés du proprigtaire ou de I'exploitant, En cas de dysfonctionnement awéré, un rapport sera
adrassé au propriétaire ou 4 l'exploitant pour ure remise en &tat dans les maillaurs délais,

Le service gestionnairs pourra demander au proprigtaire d'assurer an urgence | entratien et le curage de s25 ouvrages.

2.6.4. Contrdle des infrastructures privées

Le senvice gestionnaire pourra éfre amené 4 affeciuer fout contrdle qu'l jugera wile pour vérifier le bon fenctionnement du raseau et
des cuvrages specfiques (dispositifs de pratratement. ..). L'accés & ces cuvrages dewvra lui Elre permis, En cas de
dysfonclionnement avérg, le proprigtaire devra remadier aux défauts constatés en faisant axécuter 4 ses frais, les nettoyages ou
reparations prescrits, Le service gestionnaire pcurra demander au proprigtaire d'assurer en urgence | entratien et la réparation de
ses inatallations privées,
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1. PREAMBULE

1.1. Contexte de I'etude

La communeg de Castelsarrasin st la scus-préfecture du département du Tarn et Garonne, La population d& |a commung g'éléve 4
anviran 14 000 kabitants, ce qui fait de Castelsarrasin |a secende ville du departement en termes de population derigre Montaubar,

Castelsarrasin apparient au bassinodu Tarn, les principaus cours d'eau qui traversent (2 commune sant
= LaGaronne,
# LaSare,
# LaTam

La figure ci-dessous lacalise la commune de Castalsarrasin

7 Tt
il

Luieac

LATae

Castalmagray_

BTy s Lol

. :|:| d g
_.\_*ﬂﬂﬂ:i‘l:fllul Y

Mrriekng

—fwrl Castelfarmus
ud} H (18 P

e
Pngavilg o
Cubnirh

Figure 1 Localisation de la zone o éfuds

Le réseau d assainissement communal est principalement de type separatif.

Four la collecte des eaux usées, la commune posséde un reseau d'assainissement d'environ 5% km. Les effluents sent raites au
sein de |a siation d'&puration de Castelsarrasin de type boues activées d'une capacité nominale de 23 800 EH. La station a &té mise
en service au debut des annees 1980 et rejette les effluents traités dans la Garcnne.

Le réseau pluvial n'est pas connu de manigre exhaustve puisquaucun schéma directeur n'a, a ce jour, &té realisé sur la commune.
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o Dbet: Schema Diracleur d'Aszainissamen:

1.2. Objectifs de I'étude

La présente mission consiste

= Dlune part. 4 faire |z bilan du fonclionnement actual de la structure d assainissement communale afin mettre 4 jour le
precédent schema directeur des eaux usées,

#  D'autre parl, & mener I'Stude diagnostic du réseau pluvial afin de réaliser un dossier de zonage pluvial sur la commune
et le programme de travauy associé.

Au regard du cantexls setuel et notamment des perspeciives d'évolution de la commune, la présente étude devra répondrs 2 das
objectfs principaux que sont

#  Etablir un Bilan du fonctionnement actuel du systéme d'assanissemnant des eaux uséas sur la base des &léments &tablis
lors du Schéma Directeur de 2007,

#  Etaplir un diagnostic exkausti’ du fonctionnement du részau pluvial et réaliser un inventaire detaillé du catimaine pluvial
presant surla commune,

~ Elaborer les dossiers ds zonage (rapport et cartographie) d'assainissement saux usdes et eaux pluviales ainsi oue les
réglements associés afin dintégrer ces prascriptions dans le futur Plan Local d'Urbanisme de la commune,

# Réaliser une retranscription cartographigue seus SIG de '2nsemble des dannées collectzes,

1.3. Déroulement de I'étude
Afin de répondre aux attentas du maite d ouvrage |'slude se déroulera en 2 volats |

= Volet1: Mise & jour du schéma directeur des eaux usées de 2007 ;

* Phase 1. Etat des lieux. oui permettra de caractériser le territoire {charges & collecter, évalution démagraphique,
2ic.),

* Phase 2 : Diagnostic du foncticnnement du systéme d'assainissement {station, réssauy, sto)

* Phase 3 : Etude des solutions techniques, qui permettra de faire un &tat des lieux sur les ameénagements insonts
au programme de travaus de 'ancien schéma directeur.

* Phase 4 : Mise a jour du zonage d'assainiszement,
* Phase 5 | Enquéte publique,

= Volet 2 Réalisation du schéma directeur des eaux pluviales :

= Phase 1: Etat des lieux. qui permettra de caractériser e temitoirs (recensement des dysfonctionnements, etc),
* Phase 2 : Diagnostic du fonclisnnement,

* Phase 3 : |dentification des pressions a venir (en fonclion des données du PLU en cours étude sur les zones
futures a urbaniser),

* Phase 4 : Zonage,

* Phase 5 : Pragramme d'actions (planning de réalisation da travaux avec une higrarchisation, ete.)
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VOLET 1: MISE A JOUR DU SCHEMA
DIRECTEUR DES EAUX USEES DE 2007
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%Tn' Mairie de Castelsarrasin [APS - 28834)
4 Ohjet ' Schéme Dractewr d'Assainissemen

2. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE

2.1. Analyse des charges actuelles et des besoins futurs de la zone d'étude

2.1.1. Démographie
En 2013, il est recensé 13 739 habitants sur le territzire de 'étude, pour une denaité moyanne d'environ 179 habtants par km?,

La figura suivante llustre 'avolution de la population de 1568 4 2012 sur la commune de Castelsarrasin

Evolution dela population de la commune depuis 1965

Densité
Date Population | moyenne -
{hab/km?)

L2000
oo 7

Mombre d'habitants
o
0=
(=
(=3

179

1368 1875 1982 1590 199% 008 2043

Figura 2 Evolution ds ia popuiation de 1988 4 2013 (source . INSEE)

Une augmentalion censtante de la population de |la commune est consiatée, La variation annuelle mayerne depuis 1955 est
denviron +0,8% ce qui traduit d'une augmeniation maogerse, cependant depuiz 1599 & 2012 |a variation annuelle est passée & +
1.35% en moyenna, démontrant un dynamisme de croissance plus développe.

Cette evolution etant constante, | est important de daterminer les projets d'ursanisme en cours et ceux envisagés sur le teritoira
afin de connaitre les secteurs de la commune prochainement développés,
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Objat: Schéma Dracteur d Assainissemen:

2.1.2. Répartition de I'habitat

C'aprés les données INSEE, en 2013, la commune compte au total § 216 logements réparfis de la maniere suivanta |

Rapartition de I'habitat

4aa |
137 B%
T

Annéde 2013

mAésidences princicales

W Residences secondaires et
Ingements occadionnels

H Logerments vacamts

55?;
90%
Figurs 3 : Répartition de Mhabital surla comimune de Castelsarrasin en 2013 {sowrce | INSEE]

La commune &5t donc essentiellement composes de résidences principales. En 2013, le ratio du nombre d'habitants par racgort au
nombre de résidences principales est de 2,46 habitants par logement.

La figure ci-dessous présents 13 localisation de la tache urbaing sur la commune de Castelsarrasin

De fagan logique les habitats sont essentiellement concentrés dans le bourg de |a commune. Sur le reste de la commune les zones
d habitats sent beauccup plus disoersees.
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2.1.3. Activités économiques

Il 5'agit de recenser les activités suscastibles d'avair un impast notable sur le fonctionnement du systéme d'assainissement collactif,
en termes de quantité eb'ou de qualits des rejats,

Repartition des activites écana rniquusl

Année 2014 % "E"‘—| 5 :i
13% |
810 100 ﬂ W induitris
G5 ]
93 11,5
m Constructian
B45 67,4
B Commmerce, transports,
services divers
106 131 B Administration publique,
Enseignement, sants
| 546 sction sociale
6T

Figure 4 - Reparfiion des activitas econamiques sur fa commune de Castelzarragin en 2014 {source - INSEE)

D'apres les données INSEE. |l est recensé 810 &laclissements actifs sur le tarritaine,

L'activité prépondérante sur la commung est de type Commerce, transports ef servicas divers puisqu'elle représents environ 67 % du
total das activilas,

- Zones reéservess sud aCtivites Sooremigues

D'apres le PLU en cours, les zones d'activités
£conomigues sont majoritairement situées

b | * Lz long de la zane Est du zentre bourg
N \ de la commune,
\ X ® Ay Mord Est da la commune

Figure 5 Localisalion des zones résendas aux activtes sconamiguas (saurce  PLU en cours)
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D'aprés le site des installations classees, la commune de Castelsarrasin possede 19 Installations Classées pour la Protection de
Environnemeant, Las siles concamés sont présentés dans |e tableau suivant -

Hom etablissement :::: t::_.

ALPHA RECYCLAGE 82100 | CASTELSARRASIN|Autorisation  |Non Seveso
COMPOSITES

ALUDIUM FRANCE SAS (82100 | CASTELSARRASIN|Autorisation  |Non Seveso
[BUTAGAZ SAS ‘82100 CASTELSARRASIN|Autorisation  |Seuil Haut
|COLAS SUD OUEST (Castel) (82100 | CASTELSARRASIN Inconnu Non Seveso
DELRIEU SA 82100 CASTELSARRASIN|Autorisation | Non Seveso
DELRIEU SA B2100 CASTELSARRASIN |Autorisation | Non Seveso
ELIROVIA MIDI PYRENEES 82100 CASTELSARRASIN|Inconnu Non Seveso
FOURMENT CHRISTIAN £ FILS (82100 | CASTELSARRASIN|Autorisation |Non Seveso
INCINERIS 82100 CASTELSARRASIN Autorisation  Non Seveso
LABEYRIE TRAITELR SURGELES |82100 CASTELSARRASIN | Enregistrement Non Seveso
MALET GRANDS CHANTIERS  |82100 CASTELSARRASIN Inconnu Non Seveso
PAS 82100  |CASTELSARRASIN|Inconnu [Non Seveso
QUALISOL "~ |s2100  |CASTELSARRASIN Autonsaton | Non Seveso
REITZEL BESIERS SA 82100 CASTELSARRASIN Incornu [HE.;;;_
lsauR 82100  |CASTELSARRASIN|Autorisation |Non Seveso |
|SCYBELE SAS 82100 CASTELSARRASIN|Autcrisabion  |Non Seveso |
SITARECEM 162100 |CASTELSARRASIN Autorisation | Non Seveso
TRIMET FRANCE {82100 |CASTELSARRASIN Autorisabon  |Non Seveso |
JNILIN INSULATION CASTEL (82100 CASTELSARRASIN Inccrru | Non Seveso

Tabfean 1 Lists dos [CPE prasentes sur la commune de Casfelsarrasin

Parmi les ICPE présentas sur la communeg, celles-ci sa classent de |a fagon suivants :

~ 1Zsoumises 4 Autorisations,
# 1 aoumise & Enregistrement,
#  Edontle régime ast inconnu,
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- Gt Behema Ceacteur d'Assainissenent

2.1.4. Evolution des consommations d'eau potable

Les dennéas clientéles sont fournias dans les rapports annuels du délégataire, Les graphiques ci-dessous présentant | avoluton du
nomera de clignts et des volumes assujettis 4 l'assainissement ;

| Volumes annuels assujettis a
Nombre de clients | :

I'assainissement (m’)
3403 460 724

3418 470 348
3457 510 362
3452 482 2363
3500 480 262

488 767

Evolution du n|:|ml:|.r.e de-:.lier.lt.'s. e.ili.ll.’?.l'.l 3“2

Evolution desvolumes annuels assujettis
I"assainissament de 2009 4 2014

EEHIL e — = .-
3500 P = 4
m
= : : 1440 =
2= u 8D B
LE & 3460 -
5 E FRERELE
2 g asngon =
z B
2 @ amaan 5 -
5 E 45 " 3400
ggq:.u-:mn 1 5 |
5 £ as0ao0 | 3380 i
2 adndon | 1350 1
430000 +— gy e T O .

2005 E R 2011 21l Z0Ll3 ils

A noter que les volumes indiqués dans le tableau ci-dessous représentent les volumes d'eau potabls consommés assujeltis & la
ragevance d'assainissemant aprés application des coefficients correcteurs.

Glebalement le nomire de clients augmente depuis 2003 mais tend 4 stagner sur les deux demisres années. Les volumes assujettis
A ['assainissemeant éveluent appraxdmativement de la méme fagon que le nombre da clients, excepté pour Fannée 2011 o0 un pic da
consommation a &té noté. O'apras | Agence de |Eau Adour Garcnne, 10 industriels étaiant raccordés & la station en 2014,

L évclution des conscmmations d'eau potable permet d'estimer les détits pouvant &tre rejetés vers les réseaux d'eaux usdes, En
effet on estime gue 90% de l'eau consommee est redirigée vars le résesu d'eaux usées, les 10% restants comespondant a des
types d'utilisation non rejstée vers le réseau d'saux usées [conscmmation humaine, armasage...}.

2.1.5. Perspectives d'urbanisation
Le plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune de Castelsarasin est en cours o élaboration par le buraau 4'études 240
Les zones susceptibles d Btre urbanisées sont siludes

#  Au Mord de la commune au droit de la ZAC Fleury,
#  Au droit de certaines parcelles dans le centre bourg de la commune (densification),
= AlEstde la commune dans les zones des quartiers Magnés et Fégnier,

C'acrés le PADD réalisé, lobjectf est d'accueillir 4 200 habitants supplementaires d'ici 2027 (évolution basée sur la croissance
démegraphique moyenne annuelle stablie & 2%). Ds plus environ 210 ha devront &tre conservés et ouvarts a l'urbanisation pour
permeitra la création de 2 500 nouveaux logements.

Les perspectives d'urbanisation sont présentées sur la carte ci-dessous fournias par le bureau d'études 240 ;
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Carte du PLU en A3
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2.2. Caractérisation de la zone d’'étude
2.2.1. Topographie

Figura 7 : Topographis et relisfs da la commune de Caslelsarrasin

La commune de Castelsarasin st marques par un refief pau éleve et relativement uniforme sur toute la commune. || astimpartant
de connalire la topographie de la cammune lors du choix de certains scénarios de création ou non de réseau et égalemant dans la

phase de zonags,

2.2.2, Réseau hydrographique

Craprés [Agence de I'Eau Adour Garanng, les princinaux cours o'eau traversant le territoire sont -

Tableau 2 @ Lisle dag cours doay fraversant Ja commune de Castelsarrasin

Au total 24 cours d'eau traversent la commune. Parmi caux 13, ssulemant § ont des masses d'eau Riviére associées pour lesqueals
des objectifs d'atat sont déterminés,

Salon les services techniques de la commune il 2 eté reperd & plusieurs reprises des surverses des effluents du réseau EU vars le
ruisseau du Merdaillou suite a ces mises en charges du résaau,

Eppriahl Pk 2018 E22 ingen e M 120G
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Le plus grand cours c'eau fraversant la communa
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o [ La station de tratement de la commure de
Castelsarasin dant siuée proche de la limitz
e seus| communale aves Saint Aignan, le rejet de la station

== se fait dans la Garonne le cours d'eau #ant plus
W important et permettant ainsi una maillaure dilution
g f\\\ 5 | du rejet

S H"'-::-"HILQI'

Figure § © Localization des cours d'ean fraversan! fa commune

REJET STATION D'EPURATION

La rajet s fail donc au droit de La Garonne et plus précisémant la masse d'eau Riviére concernée est La Garonne du confluent
de I'Aussonnelle au confluent du Tarn, Las données de la masse d'eau sont détaillées ci-dessous |

Cod Etat actuel Objectif d'état
o Ecclegique Chimigque Global Ecologique Chimigue Global
Moyen | Mawvais avee | g BE 2021 BE 2021 BE 2021
LOAUIEIES

Tubiguisles | Molsculs persistante, bloaccornuiable of toxigue, g on faison de s grands mabilité dans Menvirannemaent, ast
présente dans las milfeux naturels sans Etre rolide dirocfoment & une pression quil s'exsrce sur ces milieus o les HAP, ies
organo-£tams, les poivhromediphdnyidthars ab 2 mercune

Indice de Indice de
confimnce confiance
Elat Fral chimiqus {aver ubhiquistes]

ecologigue Moyan Haul Fabrle

| Subhstence{s) déclassartads] ;
| BenropenyléEne + Indanopyréne, BenzopanyEne+ Indenopy réne, Baniogaryiing « Indesnogyréne

Etat chimiguee (sans ubiguistes) :

Origine :  Masurd Origine : Manpd

Stations de meswre ayant | Stations de mesure ayvant permis de qualifier Uétat chimigoe @
permis de qualifier I"&tat
ecologigue @

» 05153000 - La
Garonne & SE-Algnan

# 05154280 - La
Gamnne & Bounret

» 05154500 - La
Gargnna & Vardun |
Gargaing

& 05152000 - La Garopnne & St-Aigren

e 05154250 - La Garonne & Bourret

« 05154500 - La Garonne & Verdun / Garonne
» 05154800 - La Garonng & Mayvers
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Pression ponctuelle :
Presson des rejets de stations d'epurabions domestigues ©

Presmon lide aux débordements des dévarsoirs d'orage

Pression des rejots de stations d'épurations industrielles (macro polluants) :

Pression des rejets de stations d'épurations industrielles (MI ot METOX) :
Indice de danger = substances toxiquas = global pour les industries :
Fression lide aux sites industriels abandonnés :

Pression diffuse :

Prezsion de 'azote diffus d'ongme agnoole :

Presson par les pesticides :

Prélévements d'eau @

Pression da prélavemant AEP !

Presswn de prelavemant mdustriels

Presson de prélévement irmgation @

Pressions

Mon significative
Mon significative

Nen sgnificative
Nen significative

Non significative

MNon significative
Man significative

Alterations hydromorphologigues et régulations des écoulementis :
Akdration de la continudte : Moderes

Alvération da I'hydrologie :

Altérabion de ko morphoiogse :

Figure & Donnges générales sur le miliey rdcepfaur

A noter agalement qua la commune ast classée

¥ En_ zone sensible sur 69,41% de sa surface {Les zones sensibles sont des bassing versants, lacs ou zones maritimes
qui sant particuliéremant sensibles aux polluticns. [l s'agit notamment des zones qui sont sujettes & l'eutrophisation et dans
lesouelles las rejets de phosphore, o'azete, ou de ces deux substances. doivent &tre réduits),

# En zone vulnérable {Une zone vulngracle est une partis du temritairs ol |a pollution des eaux par le rejet direct ou indiract
de nitrates d'origine agricole et d'autres composés azotés susceptibles de se transformer en nitrates, menace a court
tarme la qualité des milieus aouatiques et plus particuliérement I'alimentation en eau potable),

# En ZRE {Zone de Reépartiion des Eaux : ¢'est una zone comprenant des bassing, sous-bassins, systémes aquiféres ou
fractions de ceux-ci caractérisés par une insuffisance, autre ou'sxceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins.).

2.3. Zones classées
2.3.1. ZNIEFF

On distngus les Zones Maturslles dintérdt Ecologique
Fauristigue ef Flonstigue de type et 1l

Les Z.N.LEF.F de type | sont des zonzs frés locales
correspendant A des types de miliew dintéd! remarquable.
notamment du fail de la présence d'aspécas rares et menacées
nécassitant des protections renforcdes. Ce sont des siles
exceptionnels d'un point de vue omithalogique et botanique,

Les ZMN.LEF.F de type Il sont de grands ensembles naturels
riches e peu modifies. ou qui offrent des paotenlialités
biolegigues importantes.

La figure ci-jointe localise les ZMIEFF présents sur la commune - TMEFF . Péma gandration

La Garonne da Montrejeau jusqu'a Lamagistére (code T30003045)
Garcrne 2t mileux riveraing, en aval de Montréjean (code T20070527),
Bassa Yallés du Tarn (code 730020121,

Villaga de St-Aignan ef baisemants riverains (code TA0030195),

- Cours de la Gimone et ¢z la Marscacue (oode 7300305500,
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2.3.2. NATURA 2000

Le réseau NATURA 2000 a pour chjectif de contribuer & préserver la diversité bicloginque sur le territoire de [Union surapéenne, |l
vise le mainten ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habilats d'especes de la
flare 2t de la faune sauvage dintérét communautaire. Il est compasé de sites designes spécialement par chacun des Etats membres
er application des dirsctives suropéennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1579 ef 1992,

La figure c-desscus localise les différents type de zones NATURA 2000 présentent sur la commune de Castelsarrasin :

O e e i =TT

Lss Barhas ¥

Directive Habitat :

- FR73071631: Valses du Tamn. de Laassdn-ou Tert
Bweyron, du Viaur, de I'Agaout

du Gijou,

- FRTIC1822 : Garonne. Ariege,
Hers, Salat Ficue et Meste,

Diractive Qiseaux :

- FR7312074 - Vallae de la Garcnne
de Muret & Maiszac,

rd

Figura 11 - Zanas NATURA 2000 présentes sur la commuing

2.3.3. Zones inondables

De fagon logicue les zones inondables sont situges le fong des cours d'eau les plus importants et notamment le long de La
Caronne, sur ['Duest de la commune (voir paragraphe 6.2 éoalement). La carte suivante ilustre le risque inondafion présent sur la
COMMUNE ;

| [Castelzardsin

- Parquier
: A 01-Lit ordinaire

B (2-Crue trés fréguente

Bl (3-Crue fréquenta

B (4-Crue exceptionnelle

Figura 12 | Zanes inondabias CIZ! par categores prosentas sur la commune
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